Zalacznik nr 1

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W TRAKCIE USUWANIA
AWARII WODOCIAGOWE] I KANALIZACYJNE]

Celem instrukcji jest okreslenie zasad postgpowania brygad Sieci Wodociagowej i Sieci Kanalizacyjnej jak i

Podwykonawcéw w trakcie prowadzenia prac na PSW i PSK.

I Zabezpieczenie miejsca awarii - Utrzymanie bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do prac eksploatacyjnych lub zwigzanych z usuwaniem awarii Mistrz rejonu lub
Kierownik rob6t ze strony podwykonawcy bezwzglednie zobowigzany jest przekaza¢ do Inzyniera
Utrzymania Ruchu informacj¢ o zajmowanym terenie celem przekazania informacji do zarzadcy drogi o

wielko$ci zajmowanej powierzchni.

1. Obowigzkiem Brygadzisty lub Kierownika robét ze strony podwykonawcy, po przybyciu na miejsce
wystapienia awarii, jest zabezpieczenie miejsca awarii poprzez tzw. oszpilkowanie i oznakowanie ta§ma

zabezpieczajacg z logo Aquanet-u.

2. W przypadku koniecznosci zajecia pasa ruchu drogowego mozna przystgpi¢ do prac po ustawieniu

zabezpieczenia dokonanego przez specjalistyczng firme.

3. Wszelkie prace muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Obowigzkowo nalezy uzywaé kaskow
ochronnych, kamizelek odblaskowych oraz drabin do wchodzenia i wychodzenia z wykopu. Sciany

wykopéw, w zalezno$ci od gruntu musza mie¢ odpowiednie oskarpowanie.

4. Wielkoé¢ zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna by¢ tak dobrana, aby zachowaé

estetyke miejsca jak i prowadzenia samych prac.

5. Gdy podczas prowadzenia prac zachodzi konieczno$¢ pozostawienia otwartego wykopu bez nadzoru
osobowego, bezwzglednie konieczne jest ogrodzenie terenu plotkami zabezpieczajagcymi przed

wpadni¢ciem do wykopu 0séb postronnych.

6. W trakcie prowadzenia prac jak i do oznakowywania miejsca awarii jest bezwzgledny zakaz stosowania

szpilek z ostrymi koncéwkami, nalezy stosowac szpilki jak na zalaczeniu.

1. Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac lub usuwanej awarii mogg by¢é zdemontowane dopiero po

wykonaniu docelowego odtworzenia terenu lub odtworzenia tymczasowego.

8. Obowigzujace typy szpilek do oznakowywania miejsca awarii.



I Oznakowanie miejsc awarii

Zasady stosowania tablic informujacych o czasach otwarcia wody oraz przewidywanego czasu usunigcia
awarii reguluje ,, Instrukcja ustawiania tablic informacyjnych w przypadku wystapienia awarii na sieci

wodociagowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A.” — Zalacznik nr 1

UWAGA:
1. Obowiazkiem Brygadzisty lub Kierownika robét ze strony podwykonawcy jest wpisanie na tablicy z
obydwu stron przewidywanej daty usuni¢cia awarii.oraz daty otwarcia wody. Daty te musza by¢ zgodne z

terminami zawartymi w obowigzujacym w Spétce Poziomem Swiadczenia Ustug
2. Daty informacyjne na tablicach musza by¢ umieszczone w sposéb czytelny i estetyczny

3. Tablica przed przewréceniem w trakcie prowadzonych prac jak i po ich zakonczeni musi by¢

przymocowana do podtoza za pomoca tzw. szpilek, lub poprzez zastosowanie podstawy.

4. Obowiazujace typy podstaw do ustawiania tablic informacyjnych.
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5. Obowiagzujace wzory szpilek dopuszczone do mocowania tablic informacyjnych.

Niedopuszczalne jest mocowanie tablic do plotéw slupéw itp. za pomocg tasm ostrzegawczych oraz

szpilek ostro zakonczonych u goéry, ptytkami chodnikowymi , pozbrukiem itp., jak réwniez ustawianie

tablic bez mocowania do podtoza




10.

11.

III

Po ustawieniu tablic i wypisaniu dat, obowigzkiem Brygadzisty lub Kierownika robét ze strony
podwykonawcy jest udokumentowanie tego faktu poprzez wykonanie zdjecia fotograficznego, nastgpnie

przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu archiwizacji na potrzeby audytu wewngtrznego.

Ustawiane tablice informacyjne o usunigciu awarii, i czasie puszczenia wody, bezwzglednie nalezy

mocowac¢ do podloza za pomoca podstaw lub szpilek bez ostrych zakonczen.

Po usunigciu awarii 1 wlaczeniu wody do odbiorcéw obowigzkiem brygady jest usunigcie z tablicy daty

okreslajacej termin otwarcia wody.

Obowigzkiem Brygadzisty lub Kierownika robét ze strony podwykonawcy jest kontrolowanie stanu tablic
pod wzgledem ich wygladu estetycznego i stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zuzycia tablicy

nalezy zglosi¢ ten fakt danemu Mistrzowi Rejonu i wymieni¢ ja na nowa.

Tablice informacyjng usuwa si¢ z miejsca awarii dopiero po wykonaniu odtworzenia docelowego. W

przypadku okresu zimowego po wykonaniu odtworzenia tymczasowego.

W przypadku likwidowania odtworzenia tymczasowego i wykonywania odtworzenia docelowego w

trakcie prowadzenia prac musi by¢ ustawiona tablica z wypisang przewidywang datg zakonczenia prac.

Utrzymanie porzadku

W trakcie prowadzenie prac Brygadzista lub Kierownik robét ze strony podwykonawcy zobowigzany jest

zapewni¢ porzadek na miejscu pracy.

Ziemia z wykopu sktadowana w jednym miejscu w obrgbie obstawienia danej awarii w sposéb nie

utrudniajacy jej usuwanie, w bezpiecznej, wlasciwej odleglosci od skarpy wykopu.

W przypadku rozbierania ptytek chodnikowych, poz-bruku lub innego rodzaju nawierzchni nalezy catg

ilo$¢ utozy¢ w sposéb estetyczny nieutrudniajgcy prowadzenia prac.

W przypadku koniecznos$ci wypompowywania mieszaniny wody z urobkiem ( szlam) nie wolno
wpuszczaé go bezposrednio do kanalizacji, a Kierowa¢ strumien w sposéb kontrolowany na teren
utwardzony ( jezdnia, pobocze, chodnik) celem oddzielenia wody od czesci statych i na biezaco usuwac

pozostaly urobek z terenu, na jaki skierowana jest wypompowywana mieszanina.

Wielko$¢ zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna by¢ tak dobrana, aby zachowaé

estetyke miejsca jak i prowadzenia samych prac.

Po zakonczeniu prac, obowigzkiem Brygadzisty lub Kierownika rob6t ze strony podwykonawcy jest
pozostawienie uporzadkowanego miejsca prowadzenia prac co nalezy udokumentowaé zdjeciem
fotograficznym, a nastgpnie przekaza¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu archiwizacji na

potrzeby audytu wewnetrznego.



6. Bezwzglednym obowiazkiem Kierownika rob6t podwykonawcy, przed rozpoczeciem i po zakonczeniu

prowadzonych prac, jest powiadomienie Inzyniera Utrzymania Ruchu pod numerem 994

OBOWIAZKIEM MISTRZA REJONU I INSPEKTORA NADZORU JEST CODZIENNA WERYFIKACJA

ZDJEC WYKONYWANYCH PRAC PRZEZ PODLEGEE BRYGADY I PODWYKONAWCOW_POD
WZGLEDEM STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W PRZEDMIOTOWE] INSTRUKCJL.

IV Odtworzenie nawierzchni

Odtwarzanie nawierzchni realizowane jest przez brygady brukarskie Aquanet i Podwykonawce lub w przypadku

koniecznosci utozenie wigkszych powierzchni przez firmy zewnetrzne.
1. Po wykonaniu prac awaryjnych lub eksploatacyjnych brygady przystepuja do zasypania wykopu.

2. Bezwzglednie nalezy zastosowac obsypke rurociagu piaskiem / bez zanieczyszczen.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie wydobytego urobku do zasypu wykopu w terenie nieutwardzonym.

4. W pasie drogowym nalezy wykop zasypa¢ piaskiem o odpowiedniej granulacji oraz wykonywaé

zageszczenie wykopu warstwami.
5. Po wykonaniu zasypu nalezy zgtosi¢ ten fakt do Inzyniera Utrzymania Ruchu pod numer telefonu 994

6. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu Mistrz Rejonu nadzorujacy dang pracg, lub Kierownik robét
podwykonawcy zgtasza firmie zewnetrznej konieczno$¢ wykonania badania punktowego stopnia
zageszczenia wykopu, i po otrzymaniu prawidlowego wyniku, przystepuje si¢ do wykonania
odtworzenia nawierzchni sitami wlasnymi lub sitami specjalistycznej firmy zewnetrznej na podstawie

obowigzujacej umowy.

7. W przypadku odtworzenia nawierzchni przez brygad¢ Aquanet, Brygadzista, lub Kierownik robdt
podwykonawcy zabiera tablice informacyjng i powiadamia telefonicznie Inzyniera Utrzymania Ruchu o
koniecznosci zdjgcia obstawienia. Dyspozytor pogotowia po przyjeciu tej informacji zleca ta czynno$é

firmie ustawiajacej dane obstawienie.

8. W przypadku odtworzenia nawierzchni przez firm¢ zewngtrzng, firma ta powiadamia telefonicznie lub
mailowo Dyspozytora Pogotowia o konieczno$ci zdjecia obstawienia. Dyspozytor Pogotowia po
przyjeciu tej informacji zleca zabranie tablicy informacyjnej wraz z obstawieniem firmie, ktéra to

obstawienie ustawita.

9. Obowiazkiem Mistrza Pogotowia jest dopilnowanie czy tablica informacyjna oraz zgloszone
obstawienie zostato zabrane przez firme, ktéra dane obstawienie ustawita.

10. Po naprawie nawierzchni nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng odtworzonej nawierzchni.



Do przestrzegania powyziszej instrukcji i zalecen zobowigzane sq wszystkie brygady AQ, oraz firmy

zewnetrzne eksploatujgce i usuwajgce awarie w_Gminach, jak rownie; podwykonawcy wykonujgcy

prace na zlecenie AQ.

INSTRUKCJA USTAWIANIA TABLIC

INFORMACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTAPIENIA

AWARII NA SIECT WODOCIAGOWEJ 1

KANALIZACYJNEJ EKSPLOATOWANEJ PRZEZ

AQUANET S.A.

Umieszczenie tablicy informacyjnej przez Wykonawce podczas

usuwania_awarii_wodociagowych lub _kanalizacyjnych zlecanych przez

Dzial Sieci Wodociagowej i Dzial Sieci Kanalizacyjnej

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Tablice informacyjna nalezy umiesci¢ w poblizu usuwania awarii w strefie wygrodzonej plotkami lub

zaporami tymczasowej organizacji ruchu w sposéb uniemozliwiajacy samoczynne przesunigcie si¢.

Tablicg informacyjng umieszcza w chwili przystgpienia do rob6t Wykonawca AQ lub wykonawca
zewnetrzny usuwajacy awari¢. Do jego obowiazku nalezy czytelne opisanie tablicy tj. podanie daty
zakonczenia rob6t uwzgledniajacej termin odtworzenia terenu lub pasa drogowego oraz w przypadku
sieci wodociggowej terminu przywrécenia dostaw wody.

Zabezpieczenie miejsca awarii ptotkami lub zaporami tymczasowymi nie jest rOwnoznaczne z
rozpoczeciem usuwania danej awarii
W przypadku zmiany terminu zakonczenia robét Wykonawca zobowigzany jest w chwili powzigcia

takiej informacji, w uzgodnieniu z Inzynier Utrzymania Ruchu do dokonania zmiany opisu terminu

zakonczenia rob6t na tablicy informacyjne;j.

W trakcie rob6t Wykonawca wykonuje codzienna dokumentacj¢ fotograficzng potwierdzajaca wlasciwe

ustawienie i opisanie tablicy informacyjne;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy oznakowania pasa drogowego nalezy zdjecie tablicy informacyjnej w
dniu zakonczenia procesu odtworzenia nawierzchni, a przed zdjeciem oznakowania tymczasowej

organizacji ruchu.

Tablicy informacyjnej nie umieszcza sie:

2.1.

Przy usuwaniu awarii w miejscach nie zakt6cajacych publicznego ruchu kotowego i pieszego tj. w
terenie prywatnym, przedsigbiorstwa, fabryki itp; informacja o zakonczeniu usuwania awarii jest

przekazywana osobiscie lub telefonicznie zarzadcy terenu.



2.2. Przy usuwaniu awarii na terenie budowy lub robét prowadzonych przez innego Wykonawce (Dalkia,
Enea, ZDM, itp.), ktéry posiada stosowne zezwolenie do zajmowania terenu, informacja o zakonczeniu

usuwania awarii jest przekazywana wlasciwemu Kierownikowi budowy lub roboét.

2.3. Przy usuwaniu awarii na terenie niezamieszkanym (las, nieuzytki), informacja o zakonczeniu usuwania

awarii jest przekazywana osobiscie lub telefonicznie zarzadcy terenu.

2.4. W sytuacjach, gdy lokalizacja tablicy wymusza dodatkowe zwigkszenie powierzchni zajgcia pasa
drogowego tj:
- przy wykonywaniu drobnych prac naprawczych (np. doszczelnienie studni, wymiana stopni)

- przy wykonywaniu wymiany lub regulacji wtazéw.



