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1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ,,Koncepcji przebudowy istniejgcego systemu
kanalizacyjnego w Korniku i Bninie”.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie:

e wariantowe] koncepcji programowo — przestrzennej skladajacej si¢ z czegsci opisowej
1 rysunkowej,

e oceny stanu technicznego istniejgcego systemu kanalizacji sanitarne;,

e bilansu ilosci $ciekow dla catej docelowej zlewni przepompowni gtownej w Korniku
na stan obecny 1 docelowy oraz w razie potrzeby na stan przejSciowy, zwigzany
z etapowaniem przebudowy,

e wskazanie rozwigzan w zakresie wymaganej przebudowy istniejacego systemu
kanalizacyjnego, w tym:

— zamiany systemu grawitacyjno-podci$nieniowego na system grawitacyjno-tloczny,
dla stanu obecnego, przejsciowego i docelowego,

— przebudowy istn. sieci z terenéw prywatnych w pas drogowy,

e analizy hydraulicznej dla istniejacych i programowanych glownych ciagdéw przeptywu
sciekow do przepompowni gléwnej w Korniku od miejsca wiaczenia perspektywicznych
doptywoéw z planowanych do podiagczenia miejscowosci oraz dla odcinkow, na ktorych
przewidywana jest likwidacja istn. systemu podci$nieniowego,

e wskazanie rozwigzan w zakresie etapowania przebudowy sieci,
¢ analizy uwarunkowan terenowo - prawnych i proceduralnych,
¢ analizy poréwnujacej rozwigzania wariantowe,

e szacunku nakltadow na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robdt budowlano-
montazowych dla poszczeg6lnych wariantow, z rozbiciem na etapy,

wraz z uzyskaniem wymaganych informacji, map, dokumentow 1 uzgodnien.

CEL WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem wykonania przedmiotu zamoéwienia jest opracowanie wariantowych rozwigzan
w zakresie dostosowanie uktadu odbioru $cieckow w Koérniku 1 Bninie dla okresu docelowego,
ze szczegblnym uwzglednieniem calo$ciowego zastgpienia (przebudowy) istniejacego systemu
podcisnieniowego na system ci$nieniowy z lokalnymi przepompowniami $ciekéw (zamiana
komoér zbiorczych na przepompownie, punkty podnoszenia lub tlocznie $ciekéw — wariant
preferowany w miejscach zamieszkanych w celu ograniczenia ucigzliwosci odorowej)
wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie.

Propozycje wzmocnienia istn. systemu kanalizacyjnego, poprzez czgsciowa przebudowe
systemu podci$nieniowego, wskazane zostalty w opracowaniu Ecoinstal — Projekt z czerwca
2010 r. pn. ,,Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno — podcisnieniowym Kornik — Bnin.
Analiza warunkoéw odprowadzenia $ciekdw z miejscowosci Biernatki — Prusinowo — Debiec
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oraz Btazejewo — Blazejewko i planowanej zabudowy w rejonie ulic Zwierzyniecka —
Konarska w Bninie”. Jako wariant preferowany przyjeto woéwczas wariant IVA. Nie posiadamy
obliczen archiwalnych do tego opracowania. Obecnie preferowana jest catkowita przebudowa
systemu podci$nieniowego na ci$nieniowy.

Przewidywana przebudowa uktadu ma zapewni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia obcigzenia systemu
scieckami dla stanu docelowego. W razie braku mozliwosci realizacji pelnego zakresu
przebudowy sieci nalezy wskaza¢ rozwigzania czgsciowe.

Koncepcj¢ nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu uwarunkowan technicznych, terenowo -
prawnych, proceduralnych i ekonomicznych.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z taka doktadno$cia, by byl on, po wybraniu wariantu
najkorzystniejszego, podstawg m.in. do okreslenia zakresu i1 parametréw inwestycji oraz
naktadow na jej realizacj¢ z rozbiciem na etapy oraz do wydania warunkow technicznych
1 sporzadzenia projektow budowlano-wykonawczych.

OBSZAR OBJETY PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Koncepcja nalezy obja¢ m. Kornik wraz z Bninem. W bilansie ilosci $ciekow nalezy
uwzgledni¢ calg przynalezng zlewnie¢ istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na tym
obszarze (obecng i docelowy).

MATERIALY POMOCNICZE
Aquanet posiada nast¢pujace materialy pomocnicze:

1) ,Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno — podci$nieniowym Kornik — Bnin.
Analiza warunkow odprowadzenia $ciekOw z miejscowosci Biernatki — Prusinowo —
Debiec oraz Btazejewo — Btazejewko 1 planowanej zabudowy w rejonie ulic
Zwierzyniecka — Konarska w Bninie”, opracowanie Ecoinstal — Projekt,

czerwiec 2010 r. (bez czesci archiwalnej obejmujacej obliczenia hydrauliczne).

2)  Audyt techniczny sieci i obiektow kanalizacyjnych zlewni Kérnik-Bnin — opracowanie
Aquanet 2015 r.

3)  Dokumentacje projektowe, w tym w trakcie opracowywania:

a) Projekt przebudowy gldwnej przepompowni $ciekow w Korniku przy ul. Wozniaka
wraz z przebudowg rurociggow tltocznych do oczyszczalni $cieckow w Bordéwcu -
zadanie inwestycyjne Aquanet nr 5-11-14-147-1 (uzyskane pozwolenie na budowe,
planowane zakonczenie prac projektowych w 2022 r.).

b) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Blazejewo - zadanie inwestycyjne Aquanet
nr 5-11-14-121-1 (planowane zakonczenie prac projektowych w 12.2022 r.).

c) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Biernatki — zadanie inwestycyjne Aquanet
nr 5-11-14-129-1 (planowane zakonczenie prac projektowych w 2022 r.) .

d) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Blazejewko — inwestor Gmina Kornik
(w trakcie opracowania).

e) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Prusinowo — inwestor Gmina Kornik
(w trakcie opracowania).
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f) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Szczodrzykowo (uzyskane pozwolenie
na budowe) — inwestor Gmina Kornik.

4)  Archiwalne dokumentacje projektowe:
a) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. MoScienica, 2011 r.
b) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Prusinowo, 2011 r.
5)  Koncepcje:

a) ,,Koncepcja rozwigzania gospodarki scieckowej na terenie gminy Kornik w zakresie
miejscowosci: Czmoniec, Czmon, Trzykolne Miyny, Radzewo, Dworzyska,
Konarskie, Czotowo, Debiec, Kromolice, Pierzchno, Runowo, Dachowa,
Robakowo Os., Robakowo wie$, Zerniki, Gadki (miejscowosci nieuwzglednione
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Kornickiej)”, PW Sabre,
2011 .

b) ,,Koncepcja programowo — przestrzenna zwodociggowania i skanalizowania gminy
Kornik”, PPI Ekolog-1 Sp. z 0.0., 2002 1.

6) Dane dotyczace odprowadzania $ciekdéw dla stanu istniejacego (w posiadaniu Aquanet).

7)  Dane dotyczace eksploatacji istniejacych obiektow 1 sieci kanalizacji sanitarnej,
bedacych w eksploatacji Aquanet.

UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ODBIORU SCIEKOW Z OBSZARU OBJETEGO
KONCEPCJA

Obszar objety zamoOwieniem stanowi zlewni¢ przepompowni gtownej w Korniku,
zlokalizowanej na dz. nr 20/5, 21/5, 22/4 1 23/3 w rejonie ul. Poznanskiej i Wozniaka. W chwili
obecnej do przepompowni doplywaja Scieki z Kornika i czgsci Bnina oraz Dzie¢mierowa.
W najblizszej perspektywie przewiduje si¢ skanalizowanie i podiagczenie Szczodrzykowa,
a nastepnie Biernatek, Blazejewa 1 Blazejewka.

W ramach zad. 5-11-14-147-1 opracowana zostala dokumentacja techniczna przebudowy
przepompowni glownej w Koérniku wraz z przynaleznymi rurociggami tlocznymi, ktore
odprowadzaja Scieki do oczyszczalni $ciekow w Bordéwcu. Projektowana jest przepompownia
na perspektywiczny doptyw $ciekow ok. 167 dm®/s wraz z projektem przebudowy dwodch
rurociaggow tlocznych o $rednicy DN300.

Intensywnie rozwijajacym si¢ obszarem jest rowniez nowa cze$¢ Bnina, ktéra wraz
z projektowanymi w mpzp obszarami pod zabudowe, wyznaczonymi wzdluz obwodnicy
Kornika w Czolowie, generowaé bedzie w przysztosci znaczne ilosci Sciekow. Ze wzgledu
na przecigzenie istniejacych sieci w Korniku i Bninie rozpatrywany jest w zwiazku z tym
wariant z odprowadzeniem S$ciekéw z tego rejonu wzdluz obwodnicy Kornika (droga
wojewodzka nr 434) i dalej wzdtluz ul. Mosinskiej i Wozniaka z wlaczeniem do kanatu
o $rednicy DN800, stanowigcego doptyw do przepompowni gtéwnej w Korniku.

Szczegbdlna uwaga nalezy tez obja¢ przebudowe komory zaworowej przy ul. Btazejewskiej
1 Sremskiej w Bninie, ktora stwarza problemy eksploatacyjne (awarie i wylania $ciekow).

W rozwigzaniach programowych dla obszaru objg¢tego zamdwieniem nalezy uwzglednicé
docelowy doptyw do przepompowni gléwnej w Korniku §ciekdéw z catej przynaleznej zlewni,
ktora stanowig miejscowosci:
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— Kornik wraz z Bninem,
— Dzie¢mierowo (cz¢s¢),

— Btazejewo i1 Blazejewko
(bilans ilosci $ciekow dla m. Blazejewko oraz czgsci m. Blazejewo, opracowany
wramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Btazejewo jest dostgpny
u Zamawiajacego),

— Biernatki i Prusinowo
(bilans ilosci $ciekoéw dla m. Prusinowo oraz czeSci m. Biernatki, opracowany
w ramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Biernatki, dost¢epny jest
u Zamawiajgcego),

—  Skrzynki (cz¢s¢),

— Moscienica (czgs¢)
(zgodnie z rozwigzaniami programowymi przewiduje si¢ skanalizowanie Moscienicy
w kierunku m. Kornik, jednakze Gmina Koérnik jest w trakcie opracowania koncepcji
odprowadzania §ciekow z Moscienicy do Borowca; w ramach zamoéwienia nalezy
uzyska¢ w Gminie Kérnik informacje nt. postepu prac 1 planowanych rozwigzan w tym
zakresie),

— Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice
(bilans ilosci $ciekow dla m. Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice,
opracowany w ramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Szczodrzykowo jest
dostepny u Zamawiajacego),

— Konarskie,

— Dworzyska,
— Degbiec,

— Celestynowo,

— Radzewo
(zgodnie z rozwigzaniami programowymi skanalizowanie tej miejscowosci
przewidywane bylo do systemu kanalizacyjnego Gminy Srem lub Gminy Mosina;
w niniejszej koncepcji nalezy uwzgledni¢ wariantowe wilaczenie tej miejscowosci
do gminy Kornik).

Dla tych miejscowosci nalezy wykona¢ aktualny bilans ilosci $Sciekow 1 uwzgledni¢ go
w opracowaniu rozwigzan dla obszaru objetego zamdéwieniem. Dla miejscowosci Blazejewo i
Blazejewko, Biernatki 1 Prusinowo, Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice nalezy
wykorzysta¢ bilanse opracowane w ramach ww. dokumentacji projektowych. Rozwigzania
przedstawi¢ wariantowo, tj. z uwzglednieniem i bez uwzglednienia doplywu S$ciekow z
miejscowosci Radzewo.

Mape pogladowg uktadu istniejacych sieci kanalizacyjnych w Kérniku i Bninie przedstawiaja
zat. nr 1 1 2, natomiast mape pogladowa zlewni przepompowni gtéwnej w Korniku przedstawia
zal. nr 3. Dodatkowo na zal. nr 4 przedstawiono planowany uklad wlaczenia obecnie
nieskanalizowanych miejscowosci (bez Bnina i tzw. Zatorza).
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Opis istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w Koérniku 1 Bninie wraz z parametrami
charakterystycznymi sieci i obiektow zawarto w zat. nr 5.

ZAKRES OPRACOWANIA

Stan istniejgcy

W koncepcji nalezy przedstawi¢ istniejacy stan uzbrojenia kanalizacyjnego na obszarze
objetym koncepcja 1 oceni¢ go pod wzgledem technicznym i1 pewnosci dziatania na podstawie
informacji uzyskanych od eksploratora sieci kanalizacyjnej na terenie Kornika oraz danych
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

W przypadku istnienia sieci nie wykazanych na mapach zasadniczych, nalezy te sieci
uwzgledni¢ na rysunkach w zakresie niezbednym dla potrzeb opracowania koncepcji (dotyczy
to zwlaszcza sieci nie bedacych w eksploatacji Aquanet).

Stan projektowany

Koncepcja powinna okresla¢ docelowe rozwigzania dla obszaru objetego opracowaniem
z uwzglednieniem catej docelowej zlewni przepompowni gtownej w Korniku wraz
z przedstawieniem etapowania budowy. Kryteria dla ustalenia etapow oraz proponowane
etapowanie budowy nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na roboczo w trakcie opracowywania
koncepcji.

Programowane przewody, obiekty oraz urzadzenia powinny by¢ zlokalizowane na terenach
stanowiacych wilasnos¢ Gminy lub Skarbu Panstwa z maksymalnym wykorzystaniem
istniejacych i programowanvych ukladow komunikacyinych.

W czg$ci opisowej 1 rysunkowej nalezy zamieSci¢ informacje, na jakich odcinkach
poszczegolne przewody lub obiekty zostang z konieczno$ci zlokalizowane na terenach
prywatnych. W tych przypadkach nalezy uzyska¢ wstepne zgody wtascicieli nieruchomosci
oraz wypisy z rejestru gruntéw dla tych dzialek.

Rozwigzania powinny by¢ spojne z ustaleniami wynikajacymi z:

e obowigzujacego Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Kornik,

e uchwalonych oraz bedacych w opracowaniu miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Koncepcj¢ nalezy wykona¢ wariantowo, w uzasadnionych przypadkach w danym wariancie
nalezy przewidzie¢ podwarianty.

FORMA OPRACOWANIA

Koncepcja powinna zawiera¢ co najmniej (z uwzglednieniem wariantow i etapowania
inwestycji):
> czeS¢ opisowq zawierajaca:
e opis stanu istniejagcego sieci 1 obiektdéw oraz proponowanych rozwigzan

technicznych, wskazania dot. mozliwosci realizacji inwestycji lub uzasadnienie
braku takiej mozliwos$ci w czgéci lub catosci, etapowanie przebudowy, rekomendacje
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w zakresie wyboru wariantu optymalnego wraz zuzasadnieniem oraz wnioski
koncowe;

e bilans ilosci $ciekdéw dla calej docelowej zlewni przepompowni gtownej w Korniku
na stan obecny i1 docelowy oraz w razie potrzeby na etap przejSciowy zwigzany
z etapowaniem przebudowy wraz z uwzglednieniem wod przypadkowych; bilanse
ilosci $ciekdw wykona¢ z rozbiciem na zlewnie czastkowe;

e analiz¢ wpltywu ilosSci §$ciekéw oraz tadunku zanieczyszczen na oczyszczalni¢
$ciekow w Bordéwcu wraz z uzyskaniem od eksploatatora opinii dot. mozliwosci
odbioru $ciekow w ilosciach wynikajacych z opracowanych bilansow,

e analizy i obliczenia hydrauliczne istniejacych sieci i obiektéw dla gtéwnych ciagdéw
przeplywu $ciekow do przepompowni gldwnej w Korniku od miejsca wiaczenia
perspektywicznych doptywéw z planowanych do podlaczenia miejscowosci
(z wylaczeniem planowanych do przebudowy odcinkéw sieci podci$nieniowej),
z wykazaniem mozliwosci przesylowych tych sieci 1 obiektéw, w nawigzaniu
do bilansu ilo$ci $ciekow dla stanu obecnego i docelowego,

e analizy i1 obliczenia hydrauliczne programowanych w ramach niniejsze] koncepcji
sieci 1 obiektow wraz z doborem $rednic przewodow oraz przepompowni, punktow
podnoszenia i ttoczni dla programowanych gtéwnych ciagéw przeptywu $ciekow
do przepompowni gléwnej] w Korniku od miejsca wiaczenia perspektywicznych
doplywow z planowanych do podlaczenia miejscowosci oraz dla odcinkow,
na ktérych przewidywana jest likwidacja istn. systemu podci$nieniowego,
w nawigzaniu do bilansu ilo$ci $ciekéw dla stanu obecnego 1 docelowego;

e zestawienie zakresu prac, w tym dlugosci programowanych sieci z rozbiciem
na $rednice 1 rodzaj sieci oraz wielko$¢ przepompowni, punktu podnoszenia
lub tloczni dla poszczegdlnych zlewni i etapow realizacji;

e dla programowanych przepompowni, punktéw podnoszenia i tloczni - zestawienie
wymaganych parametrow pracy, programowanych $rednic zbiornikow oraz $rednic
rurociggow  tlocznych, powierzchni¢  terenu  niezbgedng  pod lokalizacje
przepompowni, punktow podnoszenia i ttoczni wraz z przedstawieniem etapowania
rozbudowy przy zmieniajagcym si¢ obcigzeniu §ciekami w czasie;

Uwaga:

v’ zalozenia do bilansow oraz bilanse iloSci $ciekdw, majace wplyw
na wymiarowanie sieci 1 obiektow, nalezy na wstepnym etapie opracowania
koncepcji uzgodni¢ w Aquanet przed wykorzystaniem w dalszych pracach.

» czes¢ rysunkowa zawierajaca:

e uklad istniejacych i programowanych przewodow kanalizacyjnych oraz obiektow
na obszarze obj¢tym koncepcja:

— na mapie pogladowej obrazujacej sposob zagospodarowania terenu w skali
1:10 000,

— na mapach zasadniczych w skali max. 1 : 5000 z oznaczeniem weztow
obliczeniowych oraz granic zlewni czastkowych poszczegdlnych odcinkow

,,Koncepcja przebudowy istniejgcego systemu kanalizacyjnego w Korniku i Bninie”



Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

kanatéw z informacjami niezbednymi do wykonania i1 sprawdzenia bilansu ilo$ci
sciekow 1 obliczen hydraulicznych,

— na mapach zasadniczych w skali max. 1 : 2 000 (zalecane 1:500 lub 1:1000),
z oznaczeniem danych wysokos$ciowych programowanych sieci w punktach
charakterystycznych (do powyzszych map nalezy zataczy¢ mape pogladowa
lokalizacji poszczegdlnych arkuszy map czesciowych),

— na mapach zasadniczych w skali 1:250, obrazujacych koncepcje
zagospodarowania dziatek dla programowanych obiektow i urzadzen,
z okresleniem powierzchni 1 granic terenu wymaganego dla ich realizacji
1 eksploatacji (lokalizacje i zagospodarowanie terenu nalezy uzgodni¢ z dzialem
JTS Grupa Technologdéw Sciekow),

profile podtuzne programowanych przewodow sanitarnych w skali max. 1:100/2 000
Z zaznaczeniem istniejgcego 1 programowanego uzbrojenia podziemnego, celem
uniknigcia kolizji poprzecznych,

analiza 1 wskazanie dost¢pnego miejsca na lokalizacj¢ programowanej infrastruktury,

analiza 1 wskazanie niezb¢dnych przebudow istniejacej infrastruktury, jezeli bedzie
to konieczne do potrzeb zlokalizowania programowanych przewodéw i obiektow,

wskazanie miejsc, w ktorych zalecana jest modyfikacja zaproponowanych
opracowan dot. zagospodarowania terenu poprzez wprowadzenie korekty miejsc
pod planowane przepompownie/punkty podnoszenia/ttocznie lub planowanego
uktadu drogowego, w celu zarezerwowania terenéw dla przeprowadzenia gtownych
ciggébw kanalizacji sanitarnej lub ograniczenia iloSci przepompowni, punktow
podnoszenia lub ttoczni $ciekow;

» cze$¢ terenowo - prawng zawierajaca:

tabelaryczne zestawienie wszystkich dziatek prywatnych, na ktérych z koniecznos$ci
przewidywana bedzie budowa proj. uzbrojenia z podaniem: numeru dziatki, arkusza,
obrebu, nr KW, nazwiska wtascicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje,
co bedzie zlokalizowane na danej dzialce, np. kanat (Srednica, dlugos¢), kabel
(dlugosé), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowigcego zal. nr 6,

aktualne wypisy zrejestru gruntow wszystkich dzialek prywatnych, na ktérych
przewidywana bedzie budowa proj. uzbrojenia z zaznaczong na kolorowo dziatka
jezeli wypisy beda zbiorcze;

w przypadku niezgodnos$ci z wypisami z rejestru gruntéw - zestawienie tabelaryczne
ewentualnych zmian wiascicieli odpowiednich dziatek;

mapy stanu prawnego (ewidencyjne) z naniesionymi w kolorze projektowanymi
sieciami i1 obiektami oraz oznaczeniem dziatek, przez ktore przebiega¢ beda
projektowane sieci z rozroznieniem kolorem kreskowania obszaru dziatek
nalezacych do Skarbu Panstwa, Gminy itp. oraz terendw prywatnych wraz
ze wskazaniem dzialek, dla ktorych zostaly i nie zostaty uzyskane pozytywne opinie
1 zgody;

oswiadczenia wilascicieli dziatek wyrazajacych zgode na zlokalizowanie
1 pobudowanie na ich nieruchomosci projektowanych sieci i obiektéw na wzorze
stanowigcym zat. nr 7,
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e opinie wiascicieli drog, na ktéorych planowana bedzie budowa projektowanego
uzbrojenia, okreslajgca warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych wraz z
zestawieniem w zal. nr 6,

e informacj¢ o obowigzujacych miejscowych planach  zagospodarowania
przestrzennego wraz z analizg potwierdzajagcg mozliwos¢ realizacji na ich terenie
projektowanego uzbrojenia technicznego,

» cze¢$¢ ekonomiczng zawierajaca:

e zestawienie szacunkowych naktadow inwestycyjnych budowy, przebudowy
1 likwidacji sieci objetych niniejszg koncepcja wraz z rozbiciem na dokumentacje
projektowa 1iroboty budowlane (zestawienie powinno roéznicowa¢ m.in. rodzaj,
dhugo$¢ oraz S$rednice przewodow, ilos¢, wielkos¢ 1 wydajnos¢ przepompowni/
punktow podnoszenia/ttoczni, wymagany zakup terenu pod przepompownie/ punkty
podnoszenia/tlocznie, odtworzenia nawierzchni, usuni¢cie kolizji, doprowadzenie
energii itp.).

Dla szacowanych naktadéw inwestycyjnych nalezy podac:
— podstawe wyceny,

— naktady jednostkowe,

— poziom cen.

e analize¢ porownawcza rozwigzan wariantowych,

Uwaga:

v’ szacunek naktadow inwestycyjnych powinien by¢ wykonany przy uwzglednieniu
tych samych wskaznikéw dla wszystkich wariantow,

v wskazniki do wykonania szacunku nakladow inwestycyjnych nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym na wstepnym etapie prac,

» inne elementy uznane przez Wykonawce za istotne.

Uwagi:
1.

Cze¢$¢ rysunkowg mozna wykona¢ na bazie nieaktualizowanych map zasadniczych
zuzbrojeniem terenu. W przypadku konieczno$ci doszczegdtowienia danych
na dostepnych mapach Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupelnienia wtasnym
staraniem 1ina wlasny koszt, w tym dokonania np. pomiaréw brakujacych rzednych
terenu lub dna kanatow lub wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej brakujacego
uzbrojenia.

Wszystkie obliczenia, w tym w szczegdlnosci bilans ilosci $ciekow, obliczenia
hydrauliczne oraz szacunek naktadow inwestycyjnych, powinny by¢ przygotowane
w formie edytowalnej, z aktywnymi formulami obliczeniowymi, w sposob
umozliwiajacy przesledzenie toku obliczen i osiggnigcia wyniku koncowego oraz w
takiej formie ztozone do uzgodnienia do Zamawiajacego.
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3. Zaklada si¢ zaglebienie kanatow grawitacyjnych do 4 metrow, z mozliwoscig
ewentualnego przeglebienia na krotkim odcinku ponad 4 m, jesli rozwigzanie zapewni
eliminacj¢  przepompowni  S$ciekow. Takie rozwigzanie nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie wstepnym opracowywania koncepcji.

4. Rozwigzania przedstawione w koncepcji powinny by¢ zgodne z wytycznymi Aquanet
w zakresie projektowania, wykonawstwa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przylaczy, warunkami technicznymi wykonania przepompowni z pompami
zatapialnymi 1 tloczni §ciekéw oraz standardami materialowymi sieci kanalizacyjnych
w obszarze dziatania Aquanet S.A.

5. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia obowigzku informacyjnego, w zakresie
danych osobowych pozyskanych na etapie opracowania koncepcji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Koncepcj¢ nalezy sporzadzi¢ 1 przekazaé w 1 egzemplarzu w formie papierowej
oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej.

W zakresie formy papierowe] wszystkie mapy 1 profile nalezy umiesci¢ w segregatorach
w wymiennych koszulkach z mozliwos$cig wypigcia poszczegolnych koszulek z rysunkiem.

W zakresie formy elektronicznej w ramach kazdej ptyty CD koncepcj¢ nalezy zapisaé tworzac
nastepujace odrgbne katalogi:

e katalog 1 — cato$¢ koncepcji w formie odrgbnych plikoéw edytowalnych z uzyciem
formatow: doc (pliki tekstowe), xIs (pliki obliczeniowe), dwg (pliki
rysunkowe) wraz z podktadami mapowymi w tif lub jpg, pdf (pozostate),

e katalog 2 — cato$¢ koncepcji w formie odrgbnych plikow nieedytowalnych w formacie
pdf,

Uwaga: nazwy plikéw opisa¢ wg numeracji i zawartosci, zgodnie ze spisem tre§ci opracowania
oraz spisem rysunkow.

WYMAGANE OPINIE
Dla opracowanej koncepcji nalezy uzyskac¢ opinie nw. instytucji:
— Urze¢du Miasta i Gminy Kornik,

— opinie wladcicieli drég, na ktérych planowana bedzie budowa programowanego
uzbrojenia, okre$lajaca warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych,

— innych w zaleznosci od potrzeby, np. odpowiednich wtadz sanitarnych w zakresie
programowanych obiektéw 1 ewentualnie innych urzadzen wymagajacych
zaopiniowania przez te wladze, PKP, wtascicieli cieckdéw wodnych.

KOSZT OPRACOWANIA

Cena ryczaltowa opracowania koncepcji musi by¢ jedna niezaleznie od ilo$ci rozwigzan
technicznych.

Materiaty, prace oraz dane i uzgodnienia, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
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10. UWAGI
Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy:

e zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej terenu objetego przedmiotem
zamowienia,

e zobowigzuje Wykonawce do zdobycia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich
dodatkowych informacji, ktore mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty, zawarcia
umowy oraz wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do:

e uzgodnienia strony graficznej opracowania przed przekazaniem ostatecznej wersji
Zamawiajacemu w celu zapewnienia czytelnosci danych,

e przekazywania do Zamawiajacego kopii wystapief o opinie i uzgodnienia,

e organizowania comiesi¢cznych narad technicznych z udzialem Zamawiajacego
1w zaleznosci od potrzeb przedstawicieli innych instytucji, w celu omowienia postepu
robot i biezacych probleméw wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu raportu z postepu
realizacji prac.

11. ZALACZNIKI
1. Mapa pogladowa istn. sieci kanalizacji sanitarnej w Korniku.
2. Mapa pogladowa istn. sieci kanalizacji sanitarnej w Bninie.
3. Mapa pogladowa zlewni przepompowni gtownej w Korniku.
4

. Mapa pogladowa planowanego uktadu wlaczenia obecnie nieskanalizowanych
miejscowosci (bez Bnina i tzw. Zatorza).

5. Opis istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej w Korniku i Bninie wraz z parametrami
charakterystycznymi sieci 1 obiektow.

6. Zestawienie nieruchomosci, na ktorych realizowane jest zadanie — wzor tabeli.

7. Wzor zgody na lokalizacje sieci 1 przepompowni.
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