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OPIS ISTNIEJACEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ
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1.SIEC KANALIZACYJNA

Odbidr sciekoéw sanitarnych w miescie Kérnik - Bnin zapewnia zarowno system kanalizacji
grawitacyjno-tlocznej jak rowniez, rzadziej spotykany, system kanalizacji podci$nieniowe;.

Zestawienie $rednic 1 dlugo$ci sieci kanalizacyjne;.

Lp. [Rodzaj kanalizacji |Srednica  [Materiat |[Dlugo$é
[mm] [m]
90 PEHD 53

1 Podci$nieniowa 1o Ve 1030
160 PVC 1570
225 PVC 1075
200 Kamionka (900
200 PVC 19 485

2 Grawitacyjna 220 Ve 20
300 PVC 1480
400 PVC 620
500 PVC 610
110 PVC 560

3 Cisnieniowa 160 PVC 120
225 PVC 1550

System grawitacyjno-podcisnieniowy sktada si¢ z kolektorow grawitacyjnych zbierajacych
$cieki, ktore nastgpnie wiaczane sg do zbiorczego kolektora podci$nieniowego za pomoca
komor z zaworami KZ. Poniewaz zasigg systemu podcisnieniowego jest ograniczony w
uktadzie wystepuja rowniez pompownie lokalne PT z rurociggami ttocznymi. Pompownie
te maja za zadanie przejecie 1 przetloczenie dalej do kanalizacji Sciekow z okreslonego
terenu.



Mapa pogladowa sieci kanalizacyjnej
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Mapa po gladowa systemu kanalizacji podci$nieniowej
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Glownym obiektem systemu podmsmemowego sq pompownle podcis$nieniowo- ttoczne
PPT. W miescie wystepuja dwa uktady podcisnieniowe. Jeden uktad obejmuje czes$¢
potudniowg miasta (Bnin) z pompownig podcisnieniowa PPT2. Drugi uktad podci$nieniowy
obejmuje poinocno-zachodnig cze$¢ miasta miedzy ul. Poznanska, a jeziorem Kornickim z
pompowniag podci$nieniowo-ttoczng PPT1. Pozostaly teren miasta objety jest systemem
kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacja grawitacyjna jest wykonana w przewazajacej czgsci
z rur PVC. Wyjatek stanowi osiedle Staszica gdzie kanalizacja byta ktadziona w latach 70 -
tych z kamionki. Wszystkie systemy kanalizacyjne miasta doprowadzajg Scieki do gtownego
kolektora sanitarnego przebiegajacego w ulicy Stodolnej, ktéry doprowadza scieki do
pompowni gtéwnej PG. Pompownia przettacza wszystkie powstajgce na terenie miasta
$cieki do oczyszczalni w Boréwcu. Kolektor gldowny posiada srednice @ 300, 400, 500mm.
Na krétkim odcinku przed przepompownig wykonano rury betonowe o $rednicy 800mm 1
taka $rednica $cieki wplywaja do komory czerpnej pompowni PG. Nalezy zwrdcié
szczegOlng uwage na sieci kanalizacyjne, ktore przebiegajg przez tereny prywatne z brakiem
dostepu do studni rewizyjnych. Przede wszystkim jest to Bnin ul. Armii Krajowej, Kornik
ul. Poznanska, ul. Poprzeczna.

Stan techniczny sieci kanalizacyjnej miasta jest ogolnie dobry, jest to nowa sie¢ i nie sprawia
problemow eksploatacyjnych. Niezadowalajacy stan techniczny przedstawia jedynie stara
kanalizacja na os. Staszica. Kanalizacja podci$nieniowa rdéwniez pracuje prawidtowo,
wystepuja jedynie problemy eksploatacyjne zwigzane z komorami z zaworami
podci$nieniowymi KZ. Komory KZ wymagaja statej kontroli i co okoto 2-3 tygodnie
czyszczenia. Jest kilka szczego6lnie ucigzliwych komér wymagajacych czgstego czyszczenia
i kontroli. Gtéwne problemy eksploatacyjne kanalizacji podci$nieniowej wynikaja nie z wad
konstrukcyjnych, ale z ,kultury” jej uzytkowania przez mieszkancoéw. Nadal kanalizacja
uwazana jest za miejsce, do ktérego odprowadza si¢ $cieki oraz odpady state ($mieci).
Zdarzajace si¢ awarie polegaja gtéwnie na blokowaniu zamknigcia zaworow
podci$nieniowych w komorach KZ przez czesci stale znajdujace si¢ w $ciekach. Duza
ucigzliwoscig jest brak sygnalizacji awarii w komorach KZ, co powoduje koniecznos¢
codziennej kontroli prawidlowosci dziatania komor, aby unikng¢ podtopienia przylaczy
kanalizacyjnych.






2.0BIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ

Uklad kanalizacyjny na terenie miasta Kornik
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2.1 PRZEPOMPOWNIA GLOWNA PG
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Pompownia sciekaw:

KPG, Kornik PG, ul. Poznanska
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Pompownia glowna PG $ciekéw sanitarnych z terenu miasta Kornik-Bnin znajduje si¢ przy
ulicy Poznanskiej niedaleko zjazdu z trasy katowickiej S11 do miasta. Na terenie oprocz
pompowni znajduje si¢ nieczynny punkt zlewny $ciekow dowozonych. Pompownia i punkt
zlewny wykonane zostaty w latach 80-tych. Pompownia stanowi okragty zbiornik zelbetowy
o $rednicy 14m. Zbiornik podzielony jest na trzy komory. Jedna komora stanowi zbiornik
czerpny pomp zatapialnych, pozostate dwie stuzg do retencji Sciekow doptywajacych z
terenu miasta i obecnie nie s3 uzywane. Zgodnie z projektem jedna komora wyposazona jest
w ruszt napowietrzajacy. Technologia przewidywata od$wiezanie $ciekow, ale uktad ten nie
jest uzywany poniewaz podczas napowietrzania powstawaty aerozole oraz nieprzyjemny
zapach, co przy nie uruchomionym systemie oczyszczania powietrza byto bardzo ucigzliwe
dla pobliskich mieszkancow. Zaprojektowany system oczyszczania powietrza nie zostal do
konca wyposazony i nie zostal uruchomiony. Scieki do pompowni wptywaja na krate
koszowa z napgedem mechanicznym. Krata sterowana jest r¢cznie, a skratki z kosza
okresowo przez obsluge zrzucane sg do otwartego kontenera. Skratki magazynowane w
kontenerze sa zrodlem nieprzyjemnych zapachow.

W pompowni zainstalowane sg pompy FLYGT o wysokiej wydajnosci, ktore dziataja
sprawnie. Pompy dziatajg w systemie czasowym, nie uzaleznionym od zwierciadla §ciekow
w zbiorniku pompowni. Praca taka umozliwia regularny doptyw do oczyszczalni, a duza
pojemno$¢ zbiornika czerpnego uniemozliwia przepetlnienie. W komorze czerpnej
pompowni nie ma mieszadta do rozbijania kozucha. Pompy wyciggane s3 z komory czerpne;j
pompowni przy pomocy osobnego tréjnogu z napedem rgcznym (trojndg znajduje si¢ w
budynku w pomieszczeniu magazynowym)



Parametry pomp w pompowni PG:
e 2 sztuki,
e typ FLYGTCP 3201.181HT,
o wydajno$¢ Q=45 1/s,
e wysoko$¢ podnoszenia H = 25mH»0,
e moc N=30 kW.
Wymiary pompowni gldéwnej sa nastepujace:
e S$rednica zbiornika zelbetowego — 14m
e komora czerpna pomp:
powierzchnia w rzucie - F =21,2m?
- wysoko$¢ czynna- Hcz=2,32m,
- objetoéé czynna -V = 170,0m>,
e komora gromadzenia $ciekow, kazda o wymiarach:
- powierzchnia w rzucie - F =56,5m?
- wysoko$¢ czynna- Hez=3,0m,
- objeto$¢ czynna - V = 170,0m>,
e doprowadzenie $ciekow — §rednica 800mm.

Rurocigg tloczny z pompowni na oczyszczalni¢ wykonany jest z dwoch nitek
o $rednicy 300mm wykonanych z zeliwa. Dlugo$¢ catego odcinka wynosi L=3365m. Stan
techniczny rurociggu jest zly. W ubiegtych latach wykazywal on znaczng awaryjno$¢
(rozszczelnianie si¢ na potaczeniach kielichowych). Obecnie uzytkowana jest tylko jedna
nitka rurociaggu, ktérej poczatkowe 200m zostato wymienione na rurocigg tworzywowy PE
o $rednicy 200mm. Druga nitka jest aktualnie niesprawna (rozszczelniona). Dalej na odcinku
okoto 300m rurocigg zeliwny prowadzony jest w korytach betonowych , ktére miaty
zabezpiecza¢ planowane w poblizu ujecie wody. Ujecie nie zostalo zrealizowane, a sposob
wykonania rurociggéw w korytach betonowych byt powodem licznych awarii. Dalej
rurocigg nie powodowat wigkszych problemow eksploatacyjnych. Przed oczyszczalnig na
odcinku okoto 200m zamontowany zostat rurociag stalowy ¢ 300mm.

Obecnie punkt zlewny jest nieczynny, a $cieki dowozone kierowane sg bezposrednio do
oczyszczalni §ciekow w Borowcu.

Byt to uktad kilku betonowych studzienek, do ktérych zrzucane byty $cieki. Catos¢ punktu
zlewnego znajduje sic pod wiata. Scieki dowozone po kracie sptywaty do zbiornika
czerpnego pompowni gltownej 1 dalej tacznie ze S$ciekami doptywajacymi z miasta
przettaczane byly do oczyszczalni §cieckéw w Borowcu. Plac punktu zlewnego wytozony
jest ptytami betonowymi.



PRZEPOMPOWNIA PPT1
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Pompownia PPT1 zlokalizowana jest w rejonie ul. Poznanskiej 71c w kierunku jeziora

Kornickiego, na terenie wodociggow Kornickich.

o nastepujacych parametrach:

Pompownia wyposazona jest w 2 pompy $cickowe zatapialne (wymienione na nowe)

e wydajnosci Qp = 201/s,
e wysokosci podnoszenia Hp = 13m H20,
e mocy silnika pompy N = 6,5kW,

e masie m = 114kg,

e produkcja HOMA, typ MX2347-T64(C)(Ex)

Zbiornik $ciekowy w pompowni przewidziany jest w dolnej czes$ci lewarowej studni

zbiorczej o Srednicy d = 2,0m 1 wysoko$ci czynnej warstwy $ciekow H = 0,8m dla
wydajnosci obliczeniowe;.

W budynku pompowni znajdujg si¢ 2 pompy prézniowe o nastepujacych parametrach:

e wydajnos¢ pompy Q = 63m?*h = 17,51/s powietrza przy ci$nieniu atmosferycznym,

e moc N =2,2kW,

e masa m = 79kg.



Zbiornik prézniowy pompowni PPT jest to zbiornik segmentowy, prefabrykowany
z 4 elementdéw Sciennych o wymiarach 1,83 x 2,0 x 0,3m o tgcznej objetosci czynnej 4m?>.
Segmenty zbiornika wyposazono w goérnej czgsci w kroééce do przytaczenia instalacji
proézniowej z armaturg tj. polaczenia z kolektorem gérmym — do pomp proézniowych
oraz w dolnej w kro¢ce do polaczenia z kolektorem dolnym i zasyfonowania - do rurociaggu
podcisnieniowego (krociec spustowy do okresowego odprowadzania skroplin umieszczony
w srodkowej cze¢sci kolektora dolnego nad kanatem technologicznym.

Rurociagi podcisnieniowe zlewni przepompowni PPT1 wyposazone sg w komory rewizyjne,

komory rewizyjno — potaczeniowe, komory zbiorcze KZ (7szt.). Rurociag ttoczny 160 PE z
pompowni ma dtugos¢ L = 120m.

2.3 PRZEPOMPOWNIA PPT2
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Pompownia PPT2 zlokalizowana jest w rejonie skrzyzowania ulic Parkowej 1 Zamkowe;j
w srodkowe;j strefie uktadu kanalizacyjnego. Pompownia odnowiona w nieodleglym czasie,
wspotinansowana przez fundacje Polsko-Niemiecka RFN.

Na optotowaniu brak oznaczen przepompowni. W budynku brak instrukcji eksploatacji
1 BHP. Brak kompletnos$ci rynny dachowej - brak na czg¢sci budynku. Budynek wyposazony
w wentylacj¢ mechaniczng — wentylatory ze stali nierdzewne;.

Pompownia wyposazona jest w 2 pompy Sciekowe zatapialne o nastepujacych parametrach:
e wydajnosci Qp =36 I/s,
e wysokos$ci podnoszenia Hp = 26m H20,

10



e mocy silnika pompy N = 18,5 kW,
e masie m =431kg,
e produkcja HOMA, typ M3463-F104Ex.
Pompy wyciggane przy pomocy wciggnika z napedem elektrycznym.

Zbiornik $ciekowy w pompowni przewidziany jest w dolnej czgsci lewarowej studni
zbiorczej o srednicy d=2,0m 1 wysokos$ci czynnej warstwy sciekow H=1,7m dla wydajnosci
obliczeniowej. W budynku pompowni znajduja si¢ dwie pompy proézniowe o nastepujacych
parametrach:

e wydajno$¢ Q = 63 m3/h = 17,5 l/s powietrza przy ci$nieniu atmosferycznym,

e moc silnika pompy N = 2,2 kW, masie m = 79kg.

Zbiornik prézniowy pompowni PPT jest to zbiornik segmentowy, prefabrykowany
z 4 elementow Sciennych o wymiarach 1,83 x 2,0 x 0,3m o tgcznej objetosci czynnej 4m>.

Segmenty zbiornika wyposazono w goérnej czgsci w kroéce do przytaczenia instalacji
proézniowej z armaturg tj. polaczenia z kolektorem gérmym — do pomp proézniowych
oraz w dolnej w krééce do potaczenia z kolektorem dolnym i zasyfonowania — do rurociaggu
podcisnieniowego (krociec spustowy do okresowego odprowadzania skroplin umieszczony
w srodkowej cze¢$ci kolektora dolnego nad kanatem technologicznym).

Rurociagi podcisnieniowe zlewni przepompowni PPT1 wyposazone sg w komory rewizyjne,
komory rewizyjno — potaczeniowe, komory zbiorcze KZ (8szt.) + 4 przepompowni¢
sciekow. Rurociag ttoczny PVC 225mm z pompowni ma dtugos¢ L = 1500m.

2.4 PRZEPOMPOWNIA PT1

Pompownia PT1 znajduje si¢ przy ul. Jeziornej w pasie zieleni miedzy chodnikiem
1 posesja prywatng. Do pompowni sptywajg Scieki z catej ulicy. Nastepnie
pompownia przetlacza $cieki do istniejacej w ul. Szerokiej kanalizacji grawitacyjne;j
o $rednicy 200mm.Rurociagg tloczny ma $rednicg 110mm.

Parametry przepompowni PT1:
e typ pompy 50 PZM1,1/S1Z-2, - 2 szt.
e wydajno$¢ pompowni Q =5 — 25,0m?*h,
e wysoko$¢ podnoszenia H=12,5 — 4,0m,
e moc N=1,1 kW,

e dhugos¢ rurociggu tlocznego L = 232m.

2.5 PRZEPOMPOWNIA PT2

Pompownia PT2 znajduje si¢ na koncu ul. Btazejewskiej na terenie Domu Dziecka. Do
pompowni sptywaja $cieki z catej ulicy. Nastgpnie pompownia pompuje $cieki do istniejacej
w ul. Blazejewskiej przed ul. Piaskowg kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy300 mm.
Rurociag ttoczny ma $rednice 110 mm.
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Parametry pompowni PT2:
e typ pompy 50 PZM1,1/S1Z-2, - szt.
e wydajno$¢ pompowni Q = 5-25,0m3/h,
e wysoko$¢ podnoszenia H = 12,5-4,0m,
e moc N=1,1 kW,

o dlugos¢ rurociggu ttocznego L = 20m

2.6 POMPOWNIE LOKALNE PT

Pompownie lokalne PT s3 to obiekty typowe, studnie zapuszczone produkcji
HYDRO- MARKO Jarocin. Pompownie te zlokalizowane sa na koncoéwkach kanalizacji,
gdzie nie bylo juz mozliwos$ci podcisnieniowego wiaczenia $ciekdw. Pompownie zostaty

uruchomione w roku 2000.

Uwaga:

Do opracowania wykorzystano materialy zawarte w Audycie Technicznym Kornik 2015 r.
autorstwa pracownikow Aquanet SA.
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