
1 

 

ZAŁĄCZNIK 5 

OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ 
W KÓRNIKU I BNINIE WRAZ Z PARAMETRAMI 
CHARAKTERYSTYCZNYMI SIECI I OBIEKTÓW 

 

 

Spis treści 
 

1. SIEĆ KANALIZACYJNA ................................................................................................. 2 

2. OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ ...................................................................... 6 

2.1 Przepompownia główna PG ........................................................................................ 7 

2.2 Przepompownia PPT1 ................................................................................................. 9 

2.3 Przepompownia PPT2 ............................................................................................... 10 

2.4 Przepompownia PT1 .................................................................................................. 11 

2.5 Przepompownia PT2 .................................................................................................. 11 

2.6 Pompownie lokalne PT .............................................................................................. 12 

 

 

  



2 

 

1 .  S I E Ć  K A N A L I Z A C Y J N A   

Odbiór ścieków sanitarnych w mieście Kórnik - Bnin zapewnia zarówno system kanalizacji 
grawitacyjno-tłocznej jak również, rzadziej spotykany, system kanalizacji podciśnieniowej.  

 

Zestawienie średnic i długości sieci kanalizacyjnej.  

 

Lp. Rodzaj kanalizacji Średnica Materiał Długość 

  [mm]  [m] 

1 Podciśnieniowa 

90 PEHD 53 

110 PVC 1050 

160 PVC 1570 

225 PVC 1075 

2 Grawitacyjna 

200 Kamionka 900 

200 PVC 19 485 

250 PVC 420 

300 PVC 1 480 

400 PVC 620 

500 PVC 610 

3 Ciśnieniowa 

110 PVC 560 

160 PVC 120 

225 PVC 1550 

 

System grawitacyjno-podciśnieniowy składa się z kolektorów grawitacyjnych zbierających 
ścieki, które następnie włączane są do zbiorczego kolektora podciśnieniowego za pomocą 
komór z zaworami KZ. Ponieważ zasięg systemu podciśnieniowego jest ograniczony w 
układzie występują również pompownie lokalne PT z rurociągami tłocznymi. Pompownie 
te mają za zadanie przejęcie i przetłoczenie dalej do kanalizacji ścieków z określonego 
terenu. 
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Mapa poglądowa sieci kanalizacyjnej  
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Mapa poglądowa systemu kanalizacji podciśnieniowej 

Głównym obiektem systemu podciśnieniowego są pompownie podciśnieniowo- tłoczne 
PPT. W mieście występują dwa układy podciśnieniowe. Jeden układ obejmuje część 
południową miasta (Bnin) z pompownią podciśnieniową PPT2. Drugi układ podciśnieniowy 
obejmuje północno-zachodnią część miasta między ul. Poznańską, a jeziorem Kórnickim z 
pompownią podciśnieniowo-tłoczną PPT1. Pozostały teren miasta objęty jest systemem 
kanalizacji grawitacyjnej. Kanalizacja grawitacyjna jest wykonana w przeważającej części 
z rur PVC. Wyjątek stanowi osiedle Staszica gdzie kanalizacja była kładziona w latach 70 -
tych z kamionki. Wszystkie systemy kanalizacyjne miasta doprowadzają ścieki do głównego 
kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy Stodolnej, który doprowadza ścieki do 
pompowni głównej PG. Pompownia przetłacza wszystkie powstające na terenie miasta 
ścieki do oczyszczalni w Borówcu. Kolektor główny posiada średnicę Ø 300, 400, 500mm. 
Na krótkim odcinku przed przepompownią wykonano rury betonowe o średnicy 800mm i 
taką średnicą ścieki wpływają do komory czerpnej pompowni PG. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sieci kanalizacyjne, które przebiegają przez tereny prywatne z brakiem 
dostępu do studni rewizyjnych. Przede wszystkim jest to Bnin ul. Armii Krajowej, Kórnik 
ul. Poznańska, ul. Poprzeczna.  

Stan techniczny sieci kanalizacyjnej miasta jest ogólnie dobry, jest to nowa sieć i nie sprawia 
problemów eksploatacyjnych. Niezadowalający stan techniczny przedstawia jedynie stara 
kanalizacja na os. Staszica. Kanalizacja podciśnieniowa również pracuje prawidłowo, 
występują jedynie problemy eksploatacyjne związane z komorami z zaworami 
podciśnieniowymi KZ. Komory KZ wymagają stałej kontroli i co około 2-3 tygodnie 
czyszczenia. Jest kilka szczególnie uciążliwych komór wymagających częstego czyszczenia 
i kontroli. Główne problemy eksploatacyjne kanalizacji podciśnieniowej wynikają nie z wad 
konstrukcyjnych, ale z „kultury” jej użytkowania przez mieszkańców. Nadal kanalizacja 
uważana jest za miejsce, do którego odprowadza się ścieki oraz odpady stałe (śmieci). 
Zdarzające się awarie polegają głównie na blokowaniu zamknięcia zaworów 
podciśnieniowych w komorach KZ przez części stałe znajdujące się w ściekach. Dużą 
uciążliwością jest brak sygnalizacji awarii w komorach KZ, co powoduje konieczność 
codziennej kontroli prawidłowości działania komór, aby uniknąć podtopienia przyłączy 
kanalizacyjnych.   
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2 .  O B I E K T Y  N A  S I E C I  K A N A L I Z A C Y J N E J   

Układ kanalizacyjny na terenie miasta Kórnik  
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2 . 1  P R Z E P O M P O W N I A  G Ł Ó W N A  P G   

 

 

 

Pompownia główna PG ścieków sanitarnych z terenu miasta Kórnik-Bnin znajduje się przy 
ulicy Poznańskiej niedaleko zjazdu z trasy katowickiej S11 do miasta. Na terenie oprócz 
pompowni znajduje się nieczynny punkt zlewny ścieków dowożonych. Pompownia i punkt 
zlewny wykonane zostały w latach 80-tych. Pompownia stanowi okrągły zbiornik żelbetowy 
o średnicy 14m. Zbiornik podzielony jest na trzy komory. Jedna komora stanowi zbiornik 
czerpny pomp zatapialnych, pozostałe dwie służą do retencji ścieków dopływających z 
terenu miasta i obecnie nie są używane. Zgodnie z projektem jedna komora wyposażona jest 
w ruszt napowietrzający. Technologia przewidywała odświeżanie ścieków, ale układ ten nie 
jest używany ponieważ podczas napowietrzania powstawały aerozole oraz nieprzyjemny 
zapach, co przy nie uruchomionym systemie oczyszczania powietrza było bardzo uciążliwe 
dla pobliskich mieszkańców. Zaprojektowany system oczyszczania powietrza nie został do 
końca wyposażony i nie został uruchomiony. Ścieki do pompowni wpływają na kratę 
koszową z napędem mechanicznym. Krata sterowana jest ręcznie, a skratki z kosza 
okresowo przez obsługę zrzucane są do otwartego kontenera. Skratki magazynowane w 
kontenerze są źródłem nieprzyjemnych zapachów.  

W pompowni zainstalowane są pompy FLYGT o wysokiej wydajności, które działają 
sprawnie. Pompy działają w systemie czasowym, nie uzależnionym od zwierciadła ścieków 
w zbiorniku pompowni. Praca taka umożliwia regularny dopływ do oczyszczalni, a duża 
pojemność zbiornika czerpnego uniemożliwia przepełnienie. W komorze czerpnej 
pompowni nie ma mieszadła do rozbijania kożucha. Pompy wyciągane są z komory czerpnej 
pompowni przy pomocy osobnego trójnogu z napędem ręcznym (trójnóg znajduje się w 
budynku w pomieszczeniu magazynowym) 
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Parametry pomp w pompowni PG: 

 2 sztuki, 

 typ FLYGTCP 3201.181HT, 

 wydajność Q ≈ 45 l/s, 

 wysokość podnoszenia H ≈ 25mH2O, 

 moc N=30 kW. 

Wymiary pompowni głównej są następujące: 

 średnica zbiornika żelbetowego – 14m 

 komora czerpna pomp: 
-
 powierzchnia w rzucie - F =21,2m2  

- wysokość czynna- Hcz=2,32m, 

- objętość czynna -V = 170,0m3, 

 komora gromadzenia ścieków, każda o wymiarach:  

- powierzchnia w rzucie - F =56,5m2  

- wysokość czynna- Hcz=3,0m,  

- objętość czynna - V = 170,0m3, 

 doprowadzenie ścieków – średnica 800mm. 

Rurociąg tłoczny z pompowni na oczyszczalnię wykonany jest z dwóch nitek  
o średnicy 300mm wykonanych z żeliwa. Długość całego odcinka wynosi L=3365m. Stan 
techniczny rurociągu jest zły. W ubiegłych latach wykazywał on znaczną awaryjność 
(rozszczelnianie się na połączeniach kielichowych). Obecnie użytkowana jest tylko jedna 
nitka rurociągu, której początkowe 200m zostało wymienione na rurociąg tworzywowy PE 
o średnicy 200mm. Druga nitka jest aktualnie niesprawna (rozszczelniona). Dalej na odcinku 
około 300m rurociąg żeliwny prowadzony jest w korytach betonowych , które miały 
zabezpieczać planowane w pobliżu ujęcie wody. Ujęcie nie zostało zrealizowane, a sposób 
wykonania rurociągów w korytach betonowych był powodem licznych awarii. Dalej 
rurociąg nie powodował większych problemów eksploatacyjnych. Przed oczyszczalnią na 
odcinku około 200m zamontowany został rurociąg stalowy ø 300mm. 

Obecnie punkt zlewny jest nieczynny, a ścieki dowożone kierowane są bezpośrednio do 
oczyszczalni ścieków w Borówcu. 

Był to układ kilku betonowych studzienek, do których zrzucane były ścieki. Całość punktu 
zlewnego znajduje się pod wiatą. Ścieki dowożone po kracie spływały do zbiornika 
czerpnego pompowni głównej i dalej łącznie ze ściekami dopływającymi z miasta 
przetłaczane były do oczyszczalni ścieków w Borówcu. Plac punktu zlewnego wyłożony 
jest płytami betonowymi. 
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2 . 2  P R Z E P O M P O W N I A  P P T 1   

 

 

Pompownia PPT1 zlokalizowana jest w rejonie ul. Poznańskiej 71c w kierunku jeziora 
Kórnickiego, na terenie wodociągów Kórnickich.  

Pompownia wyposażona jest w 2 pompy ściekowe zatapialne (wymienione na nowe)  
o następujących parametrach:  

 wydajności Qp = 20l/s, 

 wysokości podnoszenia Hp = 13m H2O, 

 mocy silnika pompy N = 6,5kW,  

 masie m = 114kg,  

 produkcja HOMA, typ MX2347-T64(C)(Ex) 

Zbiornik ściekowy w pompowni przewidziany jest w dolnej części lewarowej studni 
zbiorczej o średnicy d = 2,0m i wysokości czynnej warstwy ścieków H = 0,8m dla 
wydajności obliczeniowej. 

W budynku pompowni znajdują się 2 pompy próżniowe o następujących parametrach: 

 wydajność pompy Q = 63m³/h = 17,5l/s powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym, 

 moc N = 2,2kW, 

 masa m = 79kg. 
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Zbiornik próżniowy pompowni PPT jest to zbiornik segmentowy, prefabrykowany  
z 4 elementów ściennych o wymiarach 1,83 x 2,0 x 0,3m o łącznej objętości czynnej 4m³. 
Segmenty zbiornika wyposażono w górnej części w króćce do przyłączenia instalacji 
próżniowej z armaturą tj. połączenia z kolektorem górnym – do pomp próżniowych  
oraz w dolnej w króćce do połączenia z kolektorem dolnym i zasyfonowania - do rurociągu 
podciśnieniowego (króciec spustowy do okresowego odprowadzania skroplin umieszczony 
w środkowej części kolektora dolnego nad kanałem technologicznym. 

Rurociągi podciśnieniowe zlewni przepompowni PPT1 wyposażone są w komory rewizyjne, 
komory rewizyjno – połączeniowe, komory zbiorcze KZ (7szt.). Rurociąg tłoczny 160 PE z 
pompowni ma długość L = 120m. 

 

2 . 3  P R Z E P O M P O W N I A  P P T 2   

 

 

Pompownia PPT2 zlokalizowana jest w rejonie skrzyżowania ulic Parkowej i Zamkowej  
w środkowej strefie układu kanalizacyjnego. Pompownia odnowiona w nieodległym czasie, 
współfinansowana przez fundację Polsko-Niemiecką RFN.  

Na opłotowaniu brak oznaczeń przepompowni. W budynku brak instrukcji eksploatacji  
i BHP. Brak kompletności rynny dachowej - brak na części budynku. Budynek wyposażony 
w wentylację mechaniczną – wentylatory ze stali nierdzewnej. 

Pompownia wyposażona jest w 2 pompy ściekowe zatapialne o następujących parametrach: 

 wydajności Qp = 36 l/s, 

 wysokości podnoszenia Hp = 26m H2O, 
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 mocy silnika pompy N = 18,5 kW, 

 masie m = 431kg,  

 produkcja HOMA, typ M3463-F104Ex. 

Pompy wyciągane przy pomocy wciągnika z napędem elektrycznym. 

Zbiornik ściekowy w pompowni przewidziany jest w dolnej części lewarowej studni 
zbiorczej o średnicy d=2,0m i wysokości czynnej warstwy ścieków H=1,7m dla wydajności 
obliczeniowej. W budynku pompowni znajdują się dwie pompy próżniowe o następujących 
parametrach:  

 wydajność Q = 63 m3/h = 17,5 l/s powietrza przy ciśnieniu atmosferycznym, 

 moc silnika pompy N = 2,2 kW, masie m = 79kg. 

Zbiornik próżniowy pompowni PPT jest to zbiornik segmentowy, prefabrykowany  
z 4 elementów ściennych o wymiarach 1,83 x 2,0 x 0,3m o łącznej objętości czynnej 4m³.  

Segmenty zbiornika wyposażono w górnej części w króćce do przyłączenia instalacji 
próżniowej z armaturą tj. połączenia z kolektorem górnym – do pomp próżniowych  
oraz w dolnej w króćce do połączenia z kolektorem dolnym i zasyfonowania – do rurociągu 
podciśnieniowego (króciec spustowy do okresowego odprowadzania skroplin umieszczony 
w środkowej części kolektora dolnego nad kanałem technologicznym). 

Rurociągi podciśnieniowe zlewni przepompowni PPT1 wyposażone są w komory rewizyjne, 
komory rewizyjno – połączeniowe, komory zbiorcze KZ (8szt.) + 4 przepompownię 
ścieków. Rurociąg tłoczny PVC 225mm z pompowni ma długość L = 1500m. 

 

2 . 4  P R Z E P O M P O W N I A  P T 1   

Pompownia PT1 znajduje się przy ul. Jeziornej w pasie zieleni miedzy chodnikiem 
i posesją prywatną. Do pompowni spływają ścieki z całej ulicy. Następnie 
pompownia przetłacza ścieki do istniejącej w ul. Szerokiej kanalizacji grawitacyjnej 
o średnicy 200mm.Rurociąg tłoczny ma średnicę 110mm.  

 

Parametry przepompowni PT1: 

 typ pompy 50 PZM1,1/S1Z-2, - 2 szt. 

 wydajność pompowni Q = 5 – 25,0m³/h,  

 wysokość podnoszenia H = 12,5 – 4,0m, 

 moc N = 1,1 kW, 

 długość rurociągu tłocznego L = 232m.  

 

2 . 5  P R Z E P O M P O W N I A  P T 2   

Pompownia PT2 znajduje się na końcu ul. Błażejewskiej na terenie Domu Dziecka. Do 
pompowni spływają ścieki z całej ulicy. Następnie pompownia pompuje ścieki do istniejącej 
w ul. Błażejewskiej przed ul. Piaskową kanalizacji grawitacyjnej o średnicy300 mm. 
Rurociąg tłoczny ma średnicę 110 mm. 
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Parametry pompowni PT2: 

 typ pompy 50 PZM1,1/S1Z-2, - szt. 

 wydajność pompowni Q = 5-25,0m³/h, 

 wysokość podnoszenia H = 12,5-4,0m, 

 moc N = 1,1 kW, 

 długość rurociągu tłocznego L = 20m 

 

2 . 6  P O M P O W N I E  L O K A L N E  P T  

Pompownie lokalne PT są to obiekty typowe, studnie zapuszczone produkcji  
HYDRO- MARKO Jarocin. Pompownie te zlokalizowane są na końcówkach kanalizacji, 
gdzie nie było już możliwości podciśnieniowego włączenia ścieków. Pompownie zostały 
uruchomione w roku 2000.  

 

Uwaga:  

Do opracowania wykorzystano materiały zawarte w Audycie Technicznym Kórnik 2015 r. 

autorstwa pracowników Aquanet SA. 


