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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Koncepcji przebudowy istniejącego systemu 
kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

 wariantowej koncepcji programowo – przestrzennej składającej się z części opisowej 
i rysunkowej, 

 oceny stanu technicznego istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, 

 bilansu ilości ścieków dla całej docelowej zlewni przepompowni głównej w Kórniku 
na stan obecny i docelowy oraz w razie potrzeby na stan przejściowy, związany 
z etapowaniem przebudowy, 

 wskazanie rozwiązań w zakresie wymaganej przebudowy istniejącego systemu 
kanalizacyjnego, w tym: 

 zamiany systemu grawitacyjno-podciśnieniowego na system grawitacyjno-tłoczny, 
dla stanu obecnego, przejściowego i docelowego, 

 przebudowy istn. sieci z terenów prywatnych w pas drogowy, 

 analizy hydraulicznej dla istniejących i programowanych głównych ciągów przepływu 
ścieków do przepompowni głównej w Kórniku od miejsca włączenia perspektywicznych 
dopływów z planowanych do podłączenia miejscowości oraz dla odcinków, na których 
przewidywana jest likwidacja istn. systemu podciśnieniowego, 

 wskazanie rozwiązań w zakresie etapowania przebudowy sieci, 

 analizy uwarunkowań terenowo - prawnych i proceduralnych, 

 analizy porównującej rozwiązania wariantowe, 

 szacunku nakładów na wykonanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-
montażowych dla poszczególnych wariantów, z rozbiciem na etapy, 

wraz z uzyskaniem wymaganych informacji, map, dokumentów i uzgodnień. 

 

2. CEL WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie wariantowych rozwiązań 
w zakresie dostosowanie układu odbioru ścieków w Kórniku i Bninie dla okresu docelowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem całościowego zastąpienia (przebudowy) istniejącego systemu 
podciśnieniowego na system ciśnieniowy z lokalnymi przepompowniami ścieków (zamiana 
komór zbiorczych na przepompownie, punkty podnoszenia lub tłocznie ścieków – wariant 
preferowany w miejscach zamieszkanych w celu ograniczenia uciążliwości odorowej) 
wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie.  

Propozycje wzmocnienia istn. systemu kanalizacyjnego, poprzez częściową przebudowę 
systemu podciśnieniowego, wskazane zostały w opracowaniu Ecoinstal – Projekt z czerwca 
2010 r. pn. „Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno – podciśnieniowym Kórnik – Bnin. 
Analiza warunków odprowadzenia ścieków z miejscowości Biernatki – Prusinowo – Dębiec 
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oraz Błażejewo – Błażejewko i planowanej zabudowy w rejonie ulic Zwierzyniecka – 
Konarska w Bninie”. Jako wariant preferowany przyjęto wówczas wariant IVA. Nie posiadamy 
obliczeń archiwalnych do tego opracowania. Obecnie preferowana jest całkowita przebudowa 
systemu podciśnieniowego na ciśnieniowy. 

Przewidywana przebudowa układu ma zapewnić możliwość zwiększenia obciążenia systemu 
ściekami dla stanu docelowego. W razie braku możliwości realizacji pełnego zakresu 
przebudowy sieci należy wskazać rozwiązania częściowe. 

Koncepcję należy wykonać przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych, terenowo - 
prawnych, proceduralnych i ekonomicznych. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać z taką dokładnością, by był on, po wybraniu wariantu 
najkorzystniejszego, podstawą m.in. do określenia zakresu i parametrów inwestycji oraz 
nakładów na jej realizację z rozbiciem na etapy oraz do wydania warunków technicznych 
i sporządzenia projektów budowlano-wykonawczych. 

 

3. OBSZAR OBJĘTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Koncepcją należy objąć m. Kórnik wraz z Bninem. W bilansie ilości ścieków należy 
uwzględnić całą przynależną zlewnię istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na tym 
obszarze (obecną i docelową). 

 

4. MATERIAŁY POMOCNICZE 

Aquanet posiada następujące materiały pomocnicze: 

1) „Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjno – podciśnieniowym Kórnik – Bnin. 
Analiza warunków odprowadzenia ścieków z miejscowości Biernatki – Prusinowo – 
Dębiec oraz Błażejewo – Błażejewko i planowanej zabudowy w rejonie ulic 
Zwierzyniecka – Konarska w Bninie”, opracowanie Ecoinstal – Projekt, 
czerwiec 2010 r. (bez części archiwalnej obejmującej obliczenia hydrauliczne). 

2) Audyt techniczny sieci i obiektów kanalizacyjnych zlewni Kórnik-Bnin – opracowanie 
Aquanet 2015 r. 

3) Dokumentacje projektowe, w tym w trakcie opracowywania: 

a) Projekt przebudowy głównej przepompowni ścieków w Kórniku przy ul. Woźniaka 
wraz z przebudową rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków w Borówcu - 
zadanie inwestycyjne Aquanet nr 5-11-14-147-1 (uzyskane pozwolenie na budowę, 
planowane zakończenie prac projektowych w 2022 r.). 

b) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewo - zadanie inwestycyjne Aquanet 
nr 5-11-14-121-1 (planowane zakończenie prac projektowych w 12.2022 r.). 

c) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Biernatki – zadanie inwestycyjne Aquanet 
nr 5-11-14-129-1 (planowane zakończenie prac projektowych w 2022 r.) . 

d) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewko – inwestor Gmina Kórnik 
(w trakcie opracowania). 

e) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Prusinowo – inwestor Gmina Kórnik 
(w trakcie opracowania). 
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f) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Szczodrzykowo (uzyskane pozwolenie 
na budowę) – inwestor Gmina Kórnik. 

4) Archiwalne dokumentacje projektowe: 

a) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Mościenica, 2011 r. 

b) Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Prusinowo, 2011 r. 

5) Koncepcje: 

a) „Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Kórnik w zakresie 
miejscowości: Czmoniec, Czmoń, Trzykolne Młyny, Radzewo, Dworzyska, 
Konarskie, Czołowo, Dębiec, Kromolice, Pierzchno, Runowo, Dachowa, 
Robakowo Os., Robakowo wieś, Żerniki, Gądki (miejscowości nieuwzględnione 
w ramach budowy kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Kórnickiej)”, PW Sabre, 
2011 r. 

b) „Koncepcja programowo – przestrzenna zwodociągowania i skanalizowania gminy 
Kórnik”, PPI Ekolog-1 Sp. z o.o., 2002 r. 

6) Dane dotyczące odprowadzania ścieków dla stanu istniejącego (w posiadaniu Aquanet). 

7) Dane dotyczące eksploatacji istniejących obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej, 
będących w eksploatacji Aquanet. 

 

5. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW Z OBSZARU OBJĘTEGO 
KONCEPCJĄ 

Obszar objęty zamówieniem stanowi zlewnię przepompowni głównej w Kórniku, 
zlokalizowanej na dz. nr 20/5, 21/5, 22/4 i 23/3 w rejonie ul. Poznańskiej i Woźniaka. W chwili 
obecnej do przepompowni dopływają ścieki z Kórnika i części Bnina oraz Dziećmierowa. 
W najbliższej perspektywie przewiduje się skanalizowanie i podłączenie Szczodrzykowa, 
a następnie Biernatek, Błażejewa i Błażejewka.  

W ramach zad. 5-11-14-147-1 opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy 
przepompowni głównej w Kórniku wraz z przynależnymi rurociągami tłocznymi, które 
odprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków w Borówcu. Projektowana jest przepompownia 
na perspektywiczny dopływ ścieków ok. 167 dm3/s wraz z projektem przebudowy dwóch 
rurociągów tłocznych o średnicy DN300. 

Intensywnie rozwijającym się obszarem jest również nowa część Bnina, która wraz 
z projektowanymi w mpzp obszarami pod zabudowę, wyznaczonymi wzdłuż obwodnicy 
Kórnika w Czołowie, generować będzie w przyszłości znaczne ilości ścieków. Ze względu 
na przeciążenie istniejących sieci w Kórniku i Bninie rozpatrywany jest w związku z tym 
wariant z odprowadzeniem ścieków z tego rejonu wzdłuż obwodnicy Kórnika (droga 
wojewódzka nr 434) i dalej wzdłuż ul. Mosińskiej i Woźniaka z włączeniem do kanału 
o średnicy DN800, stanowiącego dopływ do przepompowni głównej w Kórniku. 

Szczególna uwagą należy też objąć przebudowę komory zaworowej przy ul. Błażejewskiej 
i Śremskiej w Bninie, która stwarza problemy eksploatacyjne (awarie i wylania ścieków). 

 

W rozwiązaniach programowych dla obszaru objętego zamówieniem należy uwzględnić 
docelowy dopływ do przepompowni głównej w Kórniku ścieków z całej przynależnej zlewni, 
którą stanowią miejscowości: 
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 Kórnik wraz z Bninem, 

 Dziećmierowo (część), 

 Błażejewo i Błażejewko  
(bilans ilości ścieków dla m. Błażejewko oraz części m. Błażejewo, opracowany 
w ramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Błażejewo jest dostępny 
u Zamawiającego), 

 Biernatki i Prusinowo  
(bilans ilości ścieków dla m. Prusinowo oraz części m. Biernatki, opracowany 
w ramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Biernatki, dostępny jest 
u Zamawiającego), 

 Skrzynki (część), 

 Mościenica (część) 
(zgodnie z rozwiązaniami programowymi przewiduje się skanalizowanie Mościenicy 
w kierunku m. Kórnik, jednakże Gmina Kórnik jest w trakcie opracowania koncepcji 
odprowadzania ścieków z Mościenicy do Borówca; w ramach zamówienia należy 
uzyskać w Gminie Kórnik informacje nt. postępu prac i planowanych rozwiązań w tym 
zakresie), 

 Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice  
(bilans ilości ścieków dla m. Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice, 
opracowany w ramach Projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Szczodrzykowo jest 
dostępny u Zamawiającego), 

 Konarskie, 

 Dworzyska, 

 Dębiec, 

 Celestynowo, 

 Radzewo 
(zgodnie z rozwiązaniami programowymi skanalizowanie tej miejscowości 
przewidywane było do systemu kanalizacyjnego Gminy Śrem lub Gminy Mosina; 
w niniejszej koncepcji należy uwzględnić wariantowe włączenie tej miejscowości 
do gminy Kórnik). 

Dla tych miejscowości należy wykonać aktualny bilans ilości ścieków i uwzględnić go 
w opracowaniu rozwiązań dla obszaru objętego zamówieniem. Dla miejscowości Błażejewo i 
Błażejewko, Biernatki i Prusinowo, Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno i Kromolice należy 
wykorzystać bilanse opracowane w ramach ww. dokumentacji projektowych. Rozwiązania 
przedstawić wariantowo, tj. z uwzględnieniem i bez uwzględnienia dopływu ścieków z 
miejscowości Radzewo. 

 

Mapę poglądową układu istniejących sieci kanalizacyjnych w Kórniku i Bninie przedstawiają 
zał. nr 1 i 2, natomiast mapę poglądową zlewni przepompowni głównej w Kórniku przedstawia 
zał. nr 3. Dodatkowo na zał. nr 4 przedstawiono planowany układ włączenia obecnie 
nieskanalizowanych miejscowości (bez Bnina i tzw. Zatorza). 
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Opis istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Kórniku i Bninie wraz z parametrami 
charakterystycznymi sieci i obiektów zawarto w zał. nr 5. 

 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 

Stan istniejący 

W koncepcji należy przedstawić istniejący stan uzbrojenia kanalizacyjnego na obszarze 
objętym koncepcją i ocenić go pod względem technicznym i pewności działania na podstawie 
informacji uzyskanych od eksploratora sieci kanalizacyjnej na terenie Kórnika oraz danych 
będących w posiadaniu Zamawiającego. 

W przypadku istnienia sieci nie wykazanych na mapach zasadniczych, należy te sieci 
uwzględnić na rysunkach w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania koncepcji (dotyczy 
to zwłaszcza sieci nie będących w eksploatacji Aquanet).  

 

Stan projektowany 

Koncepcja powinna określać docelowe rozwiązania dla obszaru objętego opracowaniem 
z uwzględnieniem całej docelowej zlewni przepompowni głównej w Kórniku wraz 
z przedstawieniem etapowania budowy. Kryteria dla ustalenia etapów oraz proponowane 
etapowanie budowy należy ustalić z Zamawiającym na roboczo w trakcie opracowywania 
koncepcji. 

Programowane przewody, obiekty oraz urządzenia powinny być zlokalizowane na terenach 
stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa z maksymalnym wykorzystaniem 
istniejących i programowanych układów komunikacyjnych. 

W części opisowej i rysunkowej należy zamieścić informację, na jakich odcinkach 
poszczególne przewody lub obiekty zostaną z konieczności zlokalizowane na terenach 
prywatnych. W tych przypadkach należy uzyskać wstępne zgody właścicieli nieruchomości 
oraz wypisy z rejestru gruntów dla tych działek. 

Rozwiązania powinny być spójne z ustaleniami wynikającymi z: 

 obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik, 

 uchwalonych oraz będących w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Koncepcję należy wykonać wariantowo, w uzasadnionych przypadkach w danym wariancie 
należy przewidzieć podwarianty. 

 

7. FORMA OPRACOWANIA 

Koncepcja powinna zawierać co najmniej (z uwzględnieniem wariantów i etapowania 
inwestycji): 

 część opisową zawierającą: 

 opis stanu istniejącego sieci i obiektów oraz proponowanych rozwiązań 
technicznych, wskazania dot. możliwości realizacji inwestycji lub uzasadnienie 
braku takiej możliwości w części lub całości, etapowanie przebudowy, rekomendacje 
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w zakresie wyboru wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem oraz wnioski 
końcowe; 

 bilans ilości ścieków dla całej docelowej zlewni przepompowni głównej w Kórniku 
na stan obecny i docelowy oraz w razie potrzeby na etap przejściowy związany 
z etapowaniem przebudowy wraz z uwzględnieniem wód przypadkowych; bilanse 
ilości ścieków wykonać z rozbiciem na zlewnie cząstkowe; 

 analizę wpływu ilości ścieków oraz ładunku zanieczyszczeń na oczyszczalnię 
ścieków w Borówcu wraz z uzyskaniem od eksploatatora opinii dot. możliwości 
odbioru ścieków w ilościach wynikających z opracowanych bilansów,  

 analizy i obliczenia hydrauliczne istniejących sieci i obiektów dla głównych ciągów 
przepływu ścieków do przepompowni głównej w Kórniku od miejsca włączenia 
perspektywicznych dopływów z planowanych do podłączenia miejscowości 
(z wyłączeniem planowanych do przebudowy odcinków sieci podciśnieniowej), 
z wykazaniem możliwości przesyłowych tych sieci i obiektów, w nawiązaniu 
do bilansu ilości ścieków dla stanu obecnego i docelowego, 

 analizy i obliczenia hydrauliczne programowanych w ramach niniejszej koncepcji 
sieci i obiektów wraz z doborem średnic przewodów oraz przepompowni, punktów 
podnoszenia i tłoczni dla programowanych głównych ciągów przepływu ścieków 
do przepompowni głównej w Kórniku od miejsca włączenia perspektywicznych 
dopływów z planowanych do podłączenia miejscowości oraz dla odcinków, 
na których przewidywana jest likwidacja istn. systemu podciśnieniowego, 
w nawiązaniu do bilansu ilości ścieków dla stanu obecnego i docelowego; 

 zestawienie zakresu prac, w tym długości programowanych sieci z rozbiciem 
na średnice i rodzaj sieci oraz wielkość przepompowni, punktu podnoszenia 
lub tłoczni dla poszczególnych zlewni i etapów realizacji; 

 dla programowanych przepompowni, punktów podnoszenia i tłoczni - zestawienie 
wymaganych parametrów pracy, programowanych średnic zbiorników oraz średnic 
rurociągów tłocznych, powierzchnię terenu niezbędną pod lokalizację 
przepompowni, punktów podnoszenia i tłoczni wraz z przedstawieniem etapowania 
rozbudowy przy zmieniającym się obciążeniu ściekami w czasie; 

 

Uwaga: 

 założenia do bilansów oraz bilanse ilości ścieków, mające wpływ 
na wymiarowanie sieci i obiektów, należy na wstępnym etapie opracowania 
koncepcji uzgodnić w Aquanet przed wykorzystaniem w dalszych pracach.  

 

 część rysunkową zawierającą: 

 układ istniejących i programowanych przewodów kanalizacyjnych oraz obiektów 
na obszarze objętym koncepcją: 

 na mapie poglądowej obrazującej sposób zagospodarowania terenu w skali 
1 : 10 000, 

 na mapach zasadniczych w skali max. 1 : 5 000 z oznaczeniem węzłów 
obliczeniowych oraz granic zlewni cząstkowych poszczególnych odcinków 



Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________ 8 

 „Koncepcja przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie”   
 

kanałów z informacjami niezbędnymi do wykonania i sprawdzenia bilansu ilości 
ścieków i obliczeń hydraulicznych, 

 na mapach zasadniczych w skali max. 1 : 2 000 (zalecane 1:500 lub 1:1000), 
z oznaczeniem danych wysokościowych programowanych sieci w punktach 
charakterystycznych (do powyższych map należy załączyć mapę poglądową 
lokalizacji poszczególnych arkuszy map częściowych), 

 na mapach zasadniczych w skali 1:250, obrazujących koncepcję 
zagospodarowania działek dla programowanych obiektów i urządzeń, 
z określeniem powierzchni i granic terenu wymaganego dla ich realizacji 
i eksploatacji (lokalizację i zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z działem 
JTS Grupa Technologów Ścieków), 

 profile podłużne programowanych przewodów sanitarnych w skali max. 1:100/2 000 
z zaznaczeniem istniejącego i programowanego uzbrojenia podziemnego, celem 
uniknięcia kolizji poprzecznych, 

 analiza i wskazanie dostępnego miejsca na lokalizację programowanej infrastruktury, 

 analiza i wskazanie niezbędnych przebudów istniejącej infrastruktury, jeżeli będzie 
to konieczne do potrzeb zlokalizowania programowanych przewodów i obiektów, 

 wskazanie miejsc, w których zalecana jest modyfikacja zaproponowanych 
opracowań dot. zagospodarowania terenu poprzez wprowadzenie korekty miejsc 
pod planowane przepompownie/punkty podnoszenia/tłocznie lub planowanego 
układu drogowego, w celu zarezerwowania terenów dla przeprowadzenia głównych 
ciągów kanalizacji sanitarnej lub ograniczenia ilości przepompowni, punktów 
podnoszenia lub tłoczni ścieków; 

 

 część terenowo - prawną zawierającą: 

 tabelaryczne zestawienie wszystkich działek prywatnych, na których z konieczności 
przewidywana będzie budowa proj. uzbrojenia z podaniem: numeru działki, arkusza, 
obrębu, nr KW, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje, 
co będzie zlokalizowane na danej działce, np. kanał (średnica, długość), kabel 
(długość), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego zał. nr 6, 

 aktualne wypisy z rejestru gruntów wszystkich działek prywatnych, na których 
przewidywana będzie budowa proj. uzbrojenia z zaznaczoną na kolorowo działką 
jeżeli wypisy będą zbiorcze;  

 w przypadku niezgodności z wypisami z rejestru gruntów - zestawienie tabelaryczne 
ewentualnych zmian właścicieli odpowiednich działek; 

 mapy stanu prawnego (ewidencyjne) z naniesionymi w kolorze projektowanymi 
sieciami i obiektami oraz oznaczeniem działek, przez które przebiegać będą 
projektowane sieci z rozróżnieniem kolorem kreskowania obszaru działek 
należących do Skarbu Państwa, Gminy itp. oraz terenów prywatnych wraz 
ze wskazaniem działek, dla których zostały i nie zostały uzyskane pozytywne opinie 
i zgody; 

 oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na zlokalizowanie 
i pobudowanie na ich nieruchomości projektowanych sieci i obiektów na wzorze 
stanowiącym zał. nr 7, 



Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________ 9 

 „Koncepcja przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kórniku i Bninie”   
 

 opinie właścicieli dróg, na których planowana będzie budowa projektowanego 
uzbrojenia, określająca warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych wraz z 
zestawieniem w zał. nr 6, 

 informację o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wraz z analizą potwierdzającą możliwość realizacji na ich terenie 
projektowanego uzbrojenia technicznego, 

 

 część ekonomiczną zawierającą: 

 zestawienie szacunkowych nakładów inwestycyjnych budowy, przebudowy 
i likwidacji sieci objętych niniejszą koncepcją wraz z rozbiciem na dokumentację 
projektową i roboty budowlane (zestawienie powinno różnicować m.in. rodzaj, 
długość oraz średnice przewodów, ilość, wielkość i wydajność przepompowni/ 
punktów podnoszenia/tłoczni, wymagany zakup terenu pod przepompownie/ punkty 
podnoszenia/tłocznie, odtworzenia nawierzchni, usunięcie kolizji, doprowadzenie 
energii itp.). 

Dla szacowanych nakładów inwestycyjnych należy podać: 

 podstawę wyceny, 

 nakłady jednostkowe, 

 poziom cen. 

 analizę porównawczą rozwiązań wariantowych, 

 

Uwaga: 

 szacunek nakładów inwestycyjnych powinien być wykonany przy uwzględnieniu 
tych samych wskaźników dla wszystkich wariantów, 

 wskaźniki do wykonania szacunku nakładów inwestycyjnych należy uzgodnić 
z Zamawiającym na wstępnym etapie prac, 

 

 inne elementy uznane przez Wykonawcę za istotne. 

 

Uwagi: 

1. Część rysunkową można wykonać na bazie nieaktualizowanych map zasadniczych 
z uzbrojeniem terenu. W przypadku konieczności doszczegółowienia danych 
na dostępnych mapach Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia własnym 
staraniem i na własny koszt, w tym dokonania np. pomiarów brakujących rzędnych 
terenu lub dna kanałów lub wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej brakującego 
uzbrojenia.  

2. Wszystkie obliczenia, w tym w szczególności bilans ilości ścieków, obliczenia 
hydrauliczne oraz szacunek nakładów inwestycyjnych, powinny być przygotowane 
w formie edytowalnej, z aktywnymi formułami obliczeniowymi, w sposób 
umożliwiający prześledzenie toku obliczeń i osiągnięcia wyniku końcowego oraz w 
takiej formie złożone do uzgodnienia do Zamawiającego. 
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3. Zakłada się zagłębienie kanałów grawitacyjnych do 4 metrów, z możliwością 
ewentualnego przegłębienia na krótkim odcinku ponad 4 m, jeśli rozwiązanie zapewni 
eliminację przepompowni ścieków. Takie rozwiązanie należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie wstępnym opracowywania koncepcji. 

4. Rozwiązania przedstawione w koncepcji powinny być zgodne z wytycznymi Aquanet 
w zakresie projektowania, wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz przyłączy, warunkami technicznymi wykonania przepompowni z pompami 
zatapialnymi i tłoczni ścieków oraz standardami materiałowymi sieci kanalizacyjnych 
w obszarze działania Aquanet S.A. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego, w zakresie 
danych osobowych pozyskanych na etapie opracowania koncepcji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 

Koncepcję należy sporządzić i przekazać w 1 egzemplarzu w formie papierowej 
oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. 

W zakresie formy papierowej wszystkie mapy i profile należy umieścić w segregatorach 
w wymiennych koszulkach z możliwością wypięcia poszczególnych koszulek z rysunkiem. 

W zakresie formy elektronicznej w ramach każdej płyty CD koncepcję należy zapisać tworząc 
następujące odrębne katalogi: 

 katalog 1 – całość koncepcji w formie odrębnych plików edytowalnych z użyciem 
formatów: doc (pliki tekstowe), xls (pliki obliczeniowe), dwg (pliki 
rysunkowe) wraz z podkładami mapowymi w tif lub jpg, pdf (pozostałe), 

 katalog 2 – całość koncepcji w formie odrębnych plików nieedytowalnych w formacie 
pdf, 

Uwaga: nazwy plików opisać wg numeracji i zawartości, zgodnie ze spisem treści opracowania 
oraz spisem rysunków. 

 

8. WYMAGANE OPINIE 

Dla opracowanej koncepcji należy uzyskać opinie nw. instytucji: 

 Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 

 opinie właścicieli dróg, na których planowana będzie budowa programowanego 
uzbrojenia, określająca warunki realizacji inwestycji w pasach drogowych, 

 innych w zależności od potrzeby, np. odpowiednich władz sanitarnych w zakresie 
programowanych obiektów i ewentualnie innych urządzeń wymagających 
zaopiniowania przez te władze, PKP, właścicieli cieków wodnych. 

 

9. KOSZT OPRACOWANIA 

Cena ryczałtowa opracowania koncepcji musi być jedna niezależnie od ilości rozwiązań 
technicznych. 

Materiały, prace oraz dane i uzgodnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt. 
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10. UWAGI 

Przed złożeniem oferty Zamawiający: 

 zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem 
zamówienia, 

 zobowiązuje Wykonawcę do zdobycia na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich 
dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 
umowy oraz wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zobowiązuje się Wykonawcę do: 

 uzgodnienia strony graficznej opracowania przed przekazaniem ostatecznej wersji 
Zamawiającemu w celu zapewnienia czytelności danych, 

 przekazywania do Zamawiającego kopii wystąpień o opinie i uzgodnienia, 

 organizowania comiesięcznych narad technicznych z udziałem Zamawiającego 
i w zależności od potrzeb przedstawicieli innych instytucji, w celu omówienia postępu 
robót i bieżących problemów wraz z przekazaniem Zamawiającemu raportu z postępu 
realizacji prac. 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapa poglądowa istn. sieci kanalizacji sanitarnej w Kórniku. 

2. Mapa poglądowa istn. sieci kanalizacji sanitarnej w Bninie. 

3. Mapa poglądowa zlewni przepompowni głównej w Kórniku. 

4. Mapa poglądowa planowanego układu włączenia obecnie nieskanalizowanych 
miejscowości (bez Bnina i tzw. Zatorza). 

5. Opis istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Kórniku i Bninie wraz z parametrami 
charakterystycznymi sieci i obiektów. 

6. Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – wzór tabeli. 

7. Wzór zgody na lokalizację sieci i przepompowni. 

 


