UWAGI:

1. Niniejszy projektem jest wytacznie projektem koncepcyjnym i nie stanowi podstawy
do realizacji przedstawionych rozwigzan.
2. Szczeqgdty dot. wykonania zabezpieczenia skarpy i ewentualnie wzmocnienia powinny

760 4 WARIANT 1 sie znalezt we wtaSciwym Projekcie Wykonawczym.

8x18 3. Ninigjszy projekt nalezy rozpatrywal tacznie z czescig tekstowg oraz zatgcznikami.

£3.400 OdCquenle Skarpy zZa pomoca keramzytu b, Péini.ejsze prace muszg byt wykonane pod Scistym i ciggtym Nadzorem

Geotechnicznym.

/‘A . oraz Zastosowanle geosyntetykéw 5. Rozbiérke warstw nasypu i wbudo/wywanie w.ars’.rw keramzytu nalgiy wykonywat
N\_MURLATA .

etapowo. Keramzyt nalezy wbudowywaC w odpowiednich szalunkach, kazda warstwa w
catosci zamknigta w geosyntetyku, z zastosowaniem zaktadéw. Ponadto nizsze
warstwy nalezy wykonat z odpowiednim spadkiem od strony fundamentéw i zachowat
szczegdlng starannoS¢, by nie naruszal podtoza w bezpoSrednim sasiedztwie
] fundementéw obiektéw. Na warstwach keramzytu nalezy utozyt warstwy nawierzchni
chodnikowej/trawnika.

6. Nalezy prowadzi¢c monitoring godezyjny przemieszczen pionowych i poziomych. Na
czas prowadzenia monitoringu osiadan, repery nalezy trwale zabezpieczyC przed
ewentualnym uszkodzeniem/zniszczeniem.
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oraz wbudowywanie warstw keramzytu nalezy

prowadzi¢ etapowo, odcinkami, w celu

nienaruszenia statecznosci budynkoéw PROJEKTANT

posadowionych w jej poblizu
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