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obszar wzmocnienia wgłębnego fundamentów obiektów
w technologii "jet-grouting"
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obszar odciążenia skarpy za pomocą keramzytu
oraz zastosowanie geosyntetyków
dot. zarówno wariantu 1, jak i wariantu 2
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numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego

sondowania statycznego CPTU w ramach Opinii geotechnicznej

lokalizacja wykonanego sondowania statycznego CPTU

linia oraz nazwa przekroju obliczeniowego

A

lokalizacja wykonanego otworu badawczego

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego

otworu badawczego w ramach Opinii geotechnicznej

lokalizacja wykonanego otworu badawczego oraz sondowania statycznego CPTU

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego otworu badawczego

oraz sondowania statycznego CPTU w ramach Opinii geot.

lokalizacja archiwalnego otworu badawczego

(GT Projekt, kwiecień 2011 r.)

numer oraz rzędna [m n.p.m.] archiwalnego

otworu badawczego

A01 69,00/

02 69,18/

01 69,14/

03 69,07/

64,60
lokalizacja wykonanego punktu inwentaryzacji geodezyjnej z rzędną [m n.p.m.]

UWAGI:

1. Niniejszy projektem jest wyłącznie projektem koncepcyjnym i nie
stanowi podstawy do realizacji przedstawionych rozwiązań.
2. Szczegóły dot. wykonania zabezpieczenia skarpy i ewentualnie
wzmocnienia powinny się znaleźć we właściwym Projekcie Wykonawczym.
3. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z częścią tekstową oraz
załącznikami.
4. Późniejsze prace muszą być wykonane pod ścisłym i ciągłym
Nadzorem Geotechnicznym.
5. W niniejszym Projekcie Koncepcyjnym przedstawiono 2 warianty
rozwiązania:
wariant 1: odciążenie skarpy za pomocą keramzytu oraz zastosowanie
geosyntetyków
wariant 2: wykonanie wzmocnienia wgłębnego fundamentów obiektów w
technologii "jet-grouting" (po wcześniejszym zastosowaniu keramzytu i
geosyntetyków)
6. Niezależnie od obranego wariantu, należy prowadzić monitoring
godezyjny przemieszczeń pionowych i poziomych. Na czas prowadzenia
monitoringu osiadań, repery należy trwale zabezpieczyć przed
ewentualnym uszkodzeniem/zniszczeniem.

proponowana lokalizacja pary punktów monitoringu

przemieszczeń pionowych i poziomych

(reper w pobliżu attyki do pomiaru przemieszczeń poziomych

i nad poziomem terenu do pomiaru przemieszczeń pionowych)


