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WARIANT 2

Wykonanie wzmocnienia wgtebnego fundamentow obiektow
w technologii ,jet-grouting”
oraz odcigzenie skarpy za pomocg keramzytu
wraz z zastosowaniem geosyntetykéw

ok. 5.0 —
nawierzchnia chodnikowa/trawnik

~69,0 m

ok. 7.0

Y

warstwy keramzytu

5935 Y 700 L L

UWAGA: Rozbiorke warstw istniejgcej skarpy
oraz wbudowywanie warstw keramzytu nalezy
prowadzi¢  etapowo, odcinkami, w celu
nienaruszenia statecznosci budynkow
posadowionych w jej poblizu
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wzmocnienie w technologii

fundament istn. obiektu J

jet-grouting
szer. ok. 1,2-1,5m
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~65,0 m

4.0

UWAGI:

1. Niniejszy projektem jest wytacznie projektem koncepcyjnym i nie stanowi podstawy
do realizacji przedstawionych rozwigzan.

2. Szczegbty dot. wykonania zabezpieczenia skarpy i ewentualnie wzmocnienia powinny
sie znalezt we wtasciwym Projekcie Wykonawczym.

3. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z czeScig tekstowa oraz zatacznikami.
L. Podzniejsze prace muszg byt wykonane pod Scistym i ciggtym Nadzorem
Geotechnicznym.

5. Wariant 2 moze zostat wdrozony po wcze$niejszym wykonaniu wariantu 1, tj.
zastosowaniu keramzytu i geosyntetykow.

6. Wykonanie wzmocnienia w technologii “jet-grouting” powinno zostat poprzedzone
wykonaniem  odpowiedniego  Projektu  Wykonawczego oraz  Technologicznego,
uwzgledniajacych  kolejnoSc  wykonywania kolumn iniekcyjnych, a takze zakres
wzmocnienia w planie, gtebokost i szerokost.

7. Nalezy prowadzi¢ monitoring godezyjny przemieszczeh pionowych i poziomych. Na
czas prowadzenia monitoringu osiadah, repery nalezy trwale zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem/zniszczeniem.

0BJASNIENIA:

warstwa keramzytu

geosyntetyk; zatozono geotkanine
o wytrz. dlugoterminowej na rozcigganie 80/80 kN/m

wzmocnienie w technologii “jef-grouting”
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