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Odciążenie skarpy za pomocą keramzytu
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OBJAŚNIENIA:

warstwa keramzytu

UWAGI:

1. Niniejszy projektem jest wyłącznie projektem koncepcyjnym i nie stanowi podstawy
do realizacji przedstawionych rozwiązań.
2. Szczegóły dot. wykonania zabezpieczenia skarpy i ewentualnie wzmocnienia powinny
się znaleźć we właściwym Projekcie Wykonawczym.
3. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z częścią tekstową oraz załącznikami.
4. Późniejsze prace muszą być wykonane pod ścisłym i ciągłym Nadzorem
Geotechnicznym.
5. Rozbiórkę warstw nasypu i wbudowywanie warstw keramzytu należy wykonywać
etapowo. Keramzyt należy wbudowywać w odpowiednich szalunkach, każda warstwa w
całości zamknięta w geosyntetyku, z zastosowaniem zakładów. Ponadto niższe
warstwy należy wykonać z odpowiednim spadkiem od strony fundamentów i zachować
szczególną staranność, by nie naruszać podłoża w bezpośrednim sąsiedztwie
fundementów obiektów. Na warstwach keramzytu należy ułożyć warstwy nawierzchni
chodnikowej/trawnika.
6. Należy prowadzić monitoring godezyjny przemieszczeń pionowych i poziomych. Na
czas prowadzenia monitoringu osiadań, repery należy trwale zabezpieczyć przed
ewentualnym uszkodzeniem/zniszczeniem.

geosyntetyk; założono geotkaninę

o wytrz. długoterminowej na rozciąganie 80/80 kN/m


