Korespondencja Wewnętrzna Aquanet SA

[bookmark: _GoBack]Zakres zadania
Remont odcinka kanalizacji sanitarnej od pompowni ob. 17 do studni kanalizacyjnej OŚ Borówiec

1. Ułożenie 20m kanalizacji sanitarnej przy użyciu przewiertu sterowanego lub wykopem otwartym. Odcinek do wykonania zaznaczony na rysunku nr 1.
Rys. nr 1
2. Materiał PE, średnica 90mm.
3. Początek rurociągu przy ob. 17 wykonać jako otwór równo z powierzchnią terenu. Koniec rurociągu włączyć do studni S2 ze spadkiem w kierunku studni S2.
4. Trasa rurociągu do wykonania biegnie w terenie utwardzonym - położona jest kostka brukowa. Odtworzenie terenu wykonać przy wykorzystaniu zdemontowanej kostki.
5. Wrysowanie 20m rurociągu na aktualnej mapie.
6. Naprawa zaniżonej studni S2 wskazanej w załączniku.
7. Poprawienie ułożenia kostki brukowej przy pompowni wody technologicznej ob.17, tj. zdjąć ok 2m2 istniejącej kostki, wykonać uzupełniającą podbudowę i ułożyć kostkę na nowo.
8. Dodatkowe dane:
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Rys. nr 2
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Rys. nr 3
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Rys. nr 4
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Rys. nr 5
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Miejsce wigczenia do studni S2
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK \

NUMER |SREDNICA ' RZEDNADNARURYK | fERER POKRYWA\
J £
STUDZIENKI [ STUDZEEN.|  poLOT WYLOT PROJES
D T P |
8 [m] [m n.p.m.(mm)] [mn.p.m.] [m n.p.m.] I [m n.p.m.] /
S1 1.00 ek 65.03 66.90 167.0515cm j
S2 1.00 4 g;'gg 67.63 69.24 l 69.24 /
1- 67.49 :
2- 68.02
S3 1.00 o ; 69.30£5cm
4-67.44
S4 1.00 67.40
S5l o0 67.36





