Zalacznik nr 3 do Umowy

SWZ

Konserwacja kanatu deszczowego DN600 na ul. Kaczencowa w Poznaniu.

Przedmiotem prac jest wykonanie bezwykopowej konserwacji kanatu deszczowego betonowego
DN600 na ul. Kaczeficowa w Poznaniu metodg regkawa samonosnego CIPP z widkna szklanego utwardzanego
promieniami UV.

Zakres prac przy konserwacji kanalu obejmuje wszelkie prace przygotowawcze Wykonawcy niezbedne
do instalacji wykladziny a w szczegdlnoSci:

a. hydrodynamiczne czyszczenie kanalu z zalegajacych osadow, btony biologicznej na wewnetrznej
$ciance oraz struwit. wraz utylizacjg osadow z ich czyszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b. frezowanie wszelkich elementéw uniemozliwiajgcych instalacje,

zapewnienie miejsca poboru wody niezbednej do czyszczenia kanatow,

d. zapewnienie miejsca zrzutu osadow z czyszczenia kanatow przed konserwacja/renowacja oraz ich
utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e. zabezpieczenie cigglosci przeptywu $ciekéw wod opadowych i roztopowych podczas prowadzenia
prac,

f.  wykonanie konserwacji kanatu DN 300 poprzez montaz regkawa CIPP UV o minimalnej sztywnosci

obwodowej SN4 kN/m2 wedtug normy PN-EN 1SO 9969,

wykonanie inspekcji CCTV (przed i po instalacji rgkawa) zgodnie z normg PN-EN 13508-1,

peing obstuge geodezyjna wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji tj.: szkic polowy wraz ze

wspotrzednymi w formie txt. oraz dostarczenie mapy powykonawczej potwierdzonej w PODGIK,

i. przeprowadzenie kontroli szczelno$ci zainstalowanej wyktadziny zgodnie z normg PN-EN 1610,

J. przeprowadzenie badan laboratoryjnych pobranych probek rekawa CIPP- badania wyktadziny zgodne
znormg PN-EN 11296-4:2018-03-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej-Czgsc 4: Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu, PN EN 1SO 178:2011+A1:2013-06:Tworzywa sztuczne- Oznaczenie
wilasciwosci przy zginaniu- metoda B,

k. wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi AQ wersja papierowa i
elektroniczna) zawierajacej migdzy innymi:

— protokét/oty odbioru prac,

- o$wiadczenie kierownika budowy o nalezytym wykonaniu prac, zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami,

- oswiadczenie geodety,

- raport z utwardzania zainstalowanego rekawa z podziatem na instalacjg, raport z proby szczelnosci z
podziatem na instalacj¢ wraz z zataczeniem certyfikatu kalibracji przyrzadu do pomiaru szczelnosci,

- dokumentacj¢ filmowg z zaznaczonym miejscem dokonanych otwaré przylaczy 1 przykanalkiow
deszczowych,

- plan sytuacyjny przedstawiajacy lokalizacj¢ zainstalowanej wyktadziny,

- deklaracje, aprobaty techniczne potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- instrukcja eksploatacji kanaléw po konserwacji/renowacji,
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Wykonawca odpowiada za prawidlowy dobor materiatow i sposob realizacji zadania przy uzyciu posiadanych
materialow i sprzetu.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 by¢ zgodne
z wymaganiami technicznymi i obowigzujacymi przepisami.



Konserwacja kanatu w technologii rgkawa CIPP UV powinna by¢ zgodna z polska norma PN-EN

11296-1 i PN-EN 11296-4 — Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu. Badania oraz obliczenia
zainstalowanego r¢kawa powinny zosta¢ wykonane w odpowiednio do tego przygotowanym, uprawnionym i
niezaleznym laboratorium. Pobdr probek nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci Zamawiajacego. Pobor probek
rekawow renowacyjnych do badan ich wytrzymatosci i przesiakliwo$ci nalezy realizowaé w przypadku kazdej
wykonanej instalacji. Zamawiajacy dopuszcza badanie szczelnosci rekawow renowacyjnych w trakcie procesu
technologicznego ich instalacji (utwardzania).
Po zakoficzeniu procesu utwardzania powinno si¢ uzyskac ciasno osadzong rur¢ we wngtrzu starego przewodu.
Rekaw powinien by¢ rownomiernie utwardzony i powinien przylega¢ do powierzchni wewngtrznej kanatu na
catej dlugosci. Powierzchnia rekawa po utwardzeniu powinna by¢ jednolita i gltadka, pozbawiona wad w
postaci niejednorodnosci i wtracen cial obcych. Ciagta struktura rekawa musi by¢ zapewniona, co najmniej,
na odcinkach miedzy studniami. Rekaw po renowacji powinien by¢ gladki - dopuszczalne sa niewielkie
Zmarszczenia w miejscach zmian geometrii kanatlu a na odcinkach prostych nie powinny tworzy¢ sig
nieregularno$ci i zmarszczenia. Rekaw po renowacji powinien by¢ szczelny zgodnie z norma PN-EN
1610:2015-10. Zastosowana metoda czyszczenia nie moze spowodowac uszkodzenia kanatow. W przypadku
ztego stanu technicznego istniejacego kanatu, Wykonawca winien uzy¢ dysze czyszczace z ,,dolnym
odrzutem”. W przypadku uszkodzen skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z naprawy uszkodzonej sieci
obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciggtosci przeptywu wod opadowych i roztopowych
(odbioru wod) podczas prowadzenia prac (przepompowywanie). Pompowanie wod opadowych i roztopowych
z kolektora musi si¢ odbywac¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci tych wod do
przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energi¢ elektryczng. Uwzglednic¢
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w
rejonach istniejacej zabudowy musza mie¢ one obudowe dzwickochtonng. Zapewnienie odbioru wod
opadowych i roztopowych dotyczy takze okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwroci szczegdlng
uwage na to, ze w tym czasie moze dojs¢ do zalania budynkow pozbawionych odpltywu wdd opadowych i
roztopowych, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany
warunkow atmosferycznych.

Dla kanatu sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S musi by¢ potwierdzona obliczeniami i winna
by¢ liczona na podstawie wzoru
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gdzie: E — krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
e - grubo$¢ $cianki [m]

dm - $rednia $rednica rekawa [m]

dm=dw+(dz-dw)/2

dz — $rednica zewnetrzna rekawa [m]

dw — $rednica wewngtrzna rekawa [m]

Wykonawca powinien zamowi¢ rekaw po wczesniejszym dokonaniu sprawdzenia istniejacego
rurociggu pod wzgledem S$rednicy i ksztaltu, gltebokosci posadowienia, warunkow gruntowo-wodnych i
obcigzenia oraz poinformowac Przedstawiciela Zamawiajacego o wynikach doboru rekawa wraz z
przedstawieniem obliczen doboru rekawa wg. powyzszego wzoru jako zatgcznika do wniosku materiatowego
— zatacznika nr 1.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ODCINKOW KANALOW ZLOKALIZOWANYCH W
UL. KACZENCOWA W POZNANIU PODLEGAJACYCH KONSERWACJI

Numer . Dlugosé
FID odcinka Srednica [mm] | Material wg.  GIS
[m]
1612749 500 o -

Cena ofertowa

Cena ofertowa powinna obejmowaé koszty wykonania robot podstawowych oraz towarzyszacych,
ktorych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu zapytania tzn.:

o koszty wszystkich robot przygotowawczych (wizja lokalna i wykonanie pomiaréw kanatow, czyszczenie
kanatow, utylizacja osadow - zapewnienie ciaggtosci odbioru $ciekow itp.),

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej - ptyta DVD (2 szt) i papierowej (1 szt)
oraz wykonanie cyfrowej archiwizacji do systemu AQUANET S.A.-Repozytorium

e koszty zorganizowania placu budowy,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych badan r¢kawa prob i odbiorow (w tym przez odpowiednie
shuzby Zamawiajacego)

Zajecie pasa drogowego i oznakowanie miejsca prowadzonych robdt w przypadku gdy zachodzi taka
koniecznos¢ oraz zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku, gdy dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy niezbgdne i
konieczne okaze si¢ zajecie pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest do:

- przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym uzgodnieniem z Zarzadca
drogi;

- ztozenie wniosku o zezwolenie na zajecie pasa do Zarzadcy terenu wraz z przestaniem Zmawiajgcemu
potwierdzenia ztozenia takiego wniosku (niezwtocznie po jego ztozeniu);

- wykonanie oznakowania zgodnie z zaopiniowanym projektem organizacji ruchu;

- przedstawienie Zamawiajagcemu protokotu odbioru zajmowanego pasa (koncowego, bezusterkowego) —
niezwlocznie po jego uzyskaniu od Zarzadcy drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkéw zwigzanych z konieczno$cia zaj¢cia pasa
drogowego i wlasciwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, a w szczegolnosci do:
- zabezpieczenia ogrodzeniem tymczasowym robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zachowania powierzchni zajecia okreslonej w zezwoleniu na zajegcie pasa drogowego otrzymanego od
jego Zarzadcy
- zglaszania do Zarzadcy zmian w terminach roboét i potrzeby zmiany terminu zaj¢cia pasa drogowego,
- zglaszania Zarzadcy zmian w zakresach robot 1 potrzeby zmiany powierzchni zajgcia
pasa drogowego oraz zmian w oznakowaniu miejsca robot,
- niezwlocznego, pisemnego zgtoszenia Zarzadcy zwolnienia pasa drogowego i
mozliwo$ci zdemontowania oznakowania miejsca robot,
- przywrocenia pasa drogowego do stanu uzytecznos$ci, niezwlocznie po zakonczonych pracach

Wszelkie w/w informacje Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu na adres e-mail:
wojciech.lugowski@aquanet-retencja.pl oraz klaudia.radziejewska-jurek@aquanet.pl.

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt




Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz innymi dokumentami i Warunkami Zamawiajgcego.

2. Przekazanie obiektu budowlanego

Zamawiajacy w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy obiekty budowlane — kanaty.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych kanatow do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. Z chwilg przejecia Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci z ktérymi Spotka ma
podpisane umowy na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, za wszystkie nieprawidtowosci
zwigzane z ich odbiorem w czasie wykonywania tam prac naprawczych.

3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu, w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
Przejecia Robdt, a w szczegodlnosci:

e  Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

o  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.:
tymczasowe ogrodzenia oraz wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo ludzi i zwierzat. Powyzsze elementy po zakonczeniu robot i ich odbiorze
zostang usunigte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
(w dzien i w nocy) tych ogrodzen, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zarowno na Terenie Budowy,
jak 1 poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i uciagzliwosci dla ludzi i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen,
emisji 1 halasu oraz innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca zapewni, ze emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki (powstate po czyszczeniu kanatu i studni) wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekrocza warto$ci podanych w specyfikacjach technicznych i nie przekroczg wartosci
przypisanych stosowanymi prawami. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
aktualne przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywoz odpadow, bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych z miejsc wykonywanych
konserwaciji tj. kanatéw deszczowych, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani
ich otoczenie nie zostaty uszkodzone i skazone. W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

o zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami sgsiadujace drzewa i krzewy. Stosujac si¢ do powyzszych
wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegolny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych, tymczasowych i objazdow;

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pyltami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

e skladowanie, transport i utylizacj¢ wszelkich odpaddéw powstatych wskutek lub w zwigzku z realizacja
prac, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw 1 odpowiedzialno$ci, w tym odpowiedzialnosci za
niedotrzymanie obowigzujacych norm i przepisow prawa w tym zakresie;

e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i toksycznymi substancjami, itp.;
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e przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciazg Wykonawce. Wykonawca jako wytworca odpadow jest
odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie objetym
pracami oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

6. Ochrona stanu technicznego wlasnos$ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i obiektow na powierzchni ziemi oraz w razie koniecznos$ci
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen stosowne zezwolenia, dot. pracy w ich
obrebie. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody,
spowodowane przez jego dziatania lub zaniechanie tych dzialan, w instalacjach naziemnych. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze
poOzniej, w czasie realizacji robot, Wykonawca na swdj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane
z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie, przywracajac ich stan do ksztaltu
sprzed awarii. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z odszkodowaniami wynikajacymi z
niedziatania lub dziatania w niepelnym zakresie, a wynikajgcymi z naruszenia instalacji lub jej uszkodzenia.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciag. W ramach oferty, Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., ktore zostang rozebrane lub uszkodzone w zwigzku z prowadzonymi
Robotami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem do istniejgcego stanu technicznego
wlasno$ci obcej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

7. Bezpieczenstwo i hisiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwroci uwage na nastgpujace zagadnienia:
e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy, rekawic, masek, szelek;
e zabezpieczenie pracy pracownikow w kanatach i studniach wynikajace z mozliwosci poslizgu lub
zmycia pracownika przez plynace $cieki powstate w wyniku czyszczenia kanatow i studni;
e wlasciwe przewietrzenie kanalow i studni oraz wyposazenie pracownikow w sprzet pomiarowo-
ostrzegawczy przez nadmiernym stezeniem gazow i niedoboru tlenu;
e wlasciwe o$wietlenie wykopow, kanalow, komor 1 studni;
e wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami, itp.;
e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie tego terenu;
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e zapewnienie punktu sanitarnego w miejscu prowadzenia robdt, wyposazonego w umywalnie,
prysznic, w zwigzku z prowadzeniem prac w obiektach majacych bezposredni kontakt ze $ciekami
powstatymi z czyszczenia kanalow i studni,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

e urzadzenia do pomiaru stezenia gazu;

e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

e wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robot i urzadzen oraz Terenu Budowy i zaplecza.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy, wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Zabrania si¢ wykonywania wszelkich prac oraz przebywania ludzi i sprzetu w kanale podczas opadow
deszczu.

8. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie
informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjatkiem, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania prac.

Zataczniki:

Zatacznik 1. — Wzér wniosku materialowego

Zakacznik 2. — Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Zakacznik 3. — Protokot przekazania obiektu

Zatacznik 4. — Oswiadczenie Kierownika o zakonczeniu prac

Zatacznik 5. — Wzor protokotu koncowego



Zalacznik do SWZ nr 1-wzér

Nazwa zadania Konserwacja kanatu deszczowego DN600 na ul. Kaczencowa w Poznaniu
Zamawiajacy Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
Wykonawca

Whiosek o zatwierdzenie Materialow / Brzgdzen

Nr dok. Data wystawienia

Material | Urzgdzenie

(nazwa wyrobu)

Producent / Dostawca

(petna nazwa)

Obiekt Szacunkowa ilos¢

Imig i nazwisko

Stanowisko
Podpis, data
Potwierdzeni ior r
Zalaczniki Tlo$¢ stron otwie ‘dzle ' odbioru przez
Zamawiajacego
Obliczenia doboru r¢kawa
Podpis, data
Przedstawiciel Zamawiajacego Potwierdzenie odbioru przez Wykonawce

Akceptuje/Akceptuje z uwagami/Odrzucam*

Podpis, data Podpis, data

* niepotrzebne skresli¢



Zalacznik do SWZ nr 2
Spis tresci dokumentacji powykonawczej

Protokoét odbioru koncowego
Oswiadczenie Kierownika budowy
Opracowanie techniczne doboru rgkawa
Dokumentacja geodezyjna

Plan sytuacyjny

Protokoty odbioru proéb i badan:

6.1. Dokumenty dostaw rekawow

6.2. Protokoty z utwardzania rekawow
6.3. Protokoty prob szczelnosci

6.4. Badanie probek r¢kawow

6.5. Inspekcja CCTV przed i po instalacji rekawa — wersja cyfrowa
6.6. raporty z inspekcji CCTV

6.7. Protokdt przekazania obiektu

ok wdE

7. Zatwierdzone wnioski materiatlowe wraz z zatgcznikami.

8. Certyfikacja urzadzen.



Zalacznik do SWZ nr 3

Poznan, dnia

PROTOKOL PRZEKAZANIA
OBIEKTU

W dniu Strona przekazujaca, przekazala Stronie przejmujacej obiekt budowlany (rurociag
deszczowy DN 600mm celem wykonania prac polegajacych na konserwacji kanatu deszczowego zgodnie z
zestawieniem tabelarycznym zawartym w SWZ. Przedmiotem przekazania jest obiekt budowlany , na ul.
Kaczencowej w Poznaniu Obiekt budowlany przekazany zostaje Stronie przejmujacej do catkowitej obstugi —
zgodnie z umowg z dnia .................... 111 T Od dnia przejecia obiektu
budowlanego do dnia przekazania zwrotnego Stronie przekazujacej tj podpisania Protokotu koncowego,
Strona przejmujaca jest za niego wytacznie odpowiedzialna.

Obecni:

Strona przekazujaca Strona przejmujaca

A. Podczas przekazania przyvjeto nastepujace ustalenia:

1. Zamawiajacy (Strona przekazujaca) zobowiazuje si¢ do:
a) Udostepnienia Wykonawcy rurociggu oraz studni deszczowych objetych Umowa
b) Udostepnienia, na prosbe Wykonawcy - za pokwitowaniem, instrukcji bezpiecznego wykonywania
pracy oraz programu instruktazu stanowiskowego bhp,
c) Udostepnienia, na prosbe Wykonawcy, norm wyposazenia pracownikow w odziez, obuwie robocze,
odziez ochronng oraz zakres wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,
2. Wykonawca (Strona przejmujaca) zobowiazuje si¢ do:
a) wlasciwego, zgodnego 2z postanowieniami UmoOwy Nr ...............cccoeeennn... z dnia
................................ , zabezpieczenia studni deszczowych (obiektu budowlanego)
b) przeszkolenia pracownikow w oparciu o przekazane przez Zamawiajacego dokumenty (o ktorych
mowa w pkt. 1 b) i ¢c) powyzej,
€) poddania badaniom z zakresu medycyny pracy pracownikow narazonych na dziatanie czynnikéw
chemicznych i biologicznych oraz pracownikéw wykonujacych pracy na wysokosci,
d) wyposazenia pracownikéw w odziez ,obuwie robocze, odziez i obuwie ochronne oraz sprzet ochrony
indywidualnej,
e) powotanie Kierownika budowy,
f)  wyposazenia przekazanego teren w Apteczke Pierwszej Pomocy oraz wyznaczenia pracownika ktory
odbyl szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, do udzielania pierwszej
pomocy na przekazanym terenie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik do SWZ nr 4

Poznan dnia..........ccoovviiiiiiiiiiiiiii i,

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

W zwigzku z prowadzonymi pracami przez firme................oooeviiiiiiiiininn.. zZwigzanymi z
konserwacja kanatu deszczowego DN 600mm na ul. Kaczencowa w Poznaniu stwierdza si¢, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi
przepisami, a teren budowy i jego otoczenie, doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku.

(podpis oraz pieczatka Kierownika Budowy)
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Zalacznik do SWZ nr 5

A UA N eT Protokot

spalka Akeylna

Dzial MSK

odbioru koncowego

miejscowosc

Poznan

data

I. Nazwa zadania

Konserwacja kanatu deszczowego DN 600mm na ul. Kaczeficowa w Poznaniu

I1. Podstawa

Nr umowy

wykonania

Adres zadania

I11. Uczestnicy odbioru

111.1. Zlecajacy

AQUANET S.A, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan- Dzial Sieci Kanalizacyjnej MSK

1
Przedstawiciele
2
111.2. Wykonawca
1
Przedstawiciele
2

111.3 Inni uczestnicy

1

1V. Charakterystyka przedmiotu odbioru

V.1 Opis
przedmiotu odbioru -
zakres rzeczowy:

IV.2. Termin rozpoczgcia i zakonczenia

robot

Rozpoczgcie robot:

Zakonczenie robot:

V. Komisja odbiorowa

stwierdza

VI. Uwagi

VIII. Przekazuje si¢ zlecajacemu nastepujaca dokumentacje:

Na tym protok6t zakonczono i podpisano.

PODPISY KOMISJI

Zlecajacy: Wykonawca: Inni uczestnicy:
1 1 1 1
2 2 2 2
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